3 19 1 ريباا 1 


4ن ا © 


الحمد للة وعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد وعلى آله وصحيه» وبعد: 


تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على 
شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة 4 سوق العمل» ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات 
السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب # مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده 
وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً ب دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون 
اللدهال لمباقف الرول العدعة منناعيا. 


وقد خطت الإدارة العامة لتصميم واطرير النافج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة 
4 بناء البرامج التدريبية» وفق أساليب علمية حديثة يثة تحاحي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته 
لتلبي متطلباته » وقد تمثلت هذه الخطوة 2 مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة 
الأساسية نكا يقاءا البراضع الكدرسبية». إد مذمد العاير جا وذاتها تعلى تككيل لنمان الخصميية تبثل سوق 
العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي 
تفرضهٍ متطلبات سوق العمل» ٠‏ لتخرجح هذه اللجان © النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر 
التصاقاً بسوق العمل» وأكثر وافعية 2 تحقيق متطلباته الأساسية. 


وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " مبادئ كهرباء المركبات ' لمتدربي قسم' محركات ومركبات " 
للكايات النقنية موضوعات عيوية تشاول نكيمية امعفداب الهارات اثلائمة ليا القخصطن: 


© 


والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من اللّه عز 
وجل أن تسهم بشكل مباشر ش تأصيل المهارات الضرورية اللازمة» بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد» 
وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات. 


د 


الله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: أنه سميع مجيب 
الدعاء. 


ظ 
ًّ 
7 
3 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


4ن اي © 


التخصم * ١١‏ نمر نمهيا 
محركات ومركببات مبادئ كهرباء المركبات 


00404060 
تكون أهمية المقرر النظري لمقرر مبادئ كهرباء المركبات لطلاب تخصص المحركات 
والمركباتالآلية باحتوائه على المعلومات الرئيسية لجميع المنظومات الكهربائية بالمركبة والمكونة من 
عدة تجهيزات مختلفة ومكملة لبعضها ؛ لذلك يجب على المتدرب أن يلم بالخطوط الرئيسية لكيفية 

عمل هذه التجهيزات. 

وتستهدف هذه الحقيبة التي تختص بدراسة مبادئ كهرباء المحركات والمركبات الآلية التعرف 
على ما يهم المتدرب من الأساسيات؛: حيث صممت وحداتها لتوضيح بعض القوانين المهمة وكذلك 
التعاريف والرموز الدارجة التي تساعد # استيعاب عمل جميع عناصر الدوائر الكهربائئية بالمركبة. 


ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المقرر فقد قسمت إلى خمس وحدات تدريبية هي كالأتي: 


©» الوحدة الأولى وتشمل الآساسيات الكهربائية وفيها يتم توضيح الأساسيات المتعلقة بكهرياء 
المركبات. 

© الوحدة الثانية وتشمل البطارية وفيها يتم توضيح أنواع البطاريات وأجزائها. 

© الوحدة الثالثة وتشمل بادئ الحركة وفيها يتم توضيح عناصر ونظرية التشغيل لبادئ الحركة 


بالمركبات 

© الوحدة الرابعة وتشمل المولد ( الدينمو ) وفيها يتم توضيح عناصر ونظرية تشغيل المولد 
بالمركبات 

© الوحدة الخامسة وتشمل الدوائر الكهربائية بالمركبات وفيها يتم توضيح لعناصر وطريقة عمل 
هذه الدواقو 


و2 نهاية هده الحقيبة قائمة بأسماء المراجع التي كم الرجوع إليها 2 إعداد هده الحقيبة : والتي 
نكن الاستشادةمنيا الحصيول على مغلوماف أضكر كتميراز صن سحتوياقيا: 


مبادئ كهرباء المركبات 


الأساسيات 


الكهربا 


نيه 
عو 


6 ا © 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
مقدمة الوحدة 


مكبر نظا كهرداء الريكناجين التظرمات الرئيسية اسل زقيادة الريكية وكين تنا 
كوروان الركباامن عد ة تدريز اه مخطاق مكتيل مضه + زلا مدي على مركا تيضي الركبابت 
ايلم بالخطوظل الرئيسية تكيمية عمل هذه التجهيزات + كى نكن التبرف هما 13 كان العطل 
الحاصل يحود :إلى خلال :ف المموسة البكيربائنة » بالإهبافة إلى زنك يجب عليه ]اق يكضون شاو را على 
إتلوع الأعطال الكبريافة السيطدية الركية بلنسه 
ريق انلوقع الماك لم يدع كلم الالكغررناف وجلا إلا ومعل شدخت اللركية اهمه 
الوق الحاكن, اكنتفهيا كانه علية .د العضود البناسة؛ حعيك تتشرى على يعطلف الأحهزة 
الإلكترونية المتطورة وحتى الكمبيوتر دخل 4# تركيب المركبة الحديثة. ولكي يمكن فهم طريقة 
عمل أن ها كي وال ركد معرظة طلبينة |الكتيرواء: وذو قفا الأسابي: 


© 


وتستهدف هذه الوحدة التي تختص بدراسة الأساسيات الكهربائية دراسة نظرية التعرف على ما 
يهم ميكانيكي المركبات من الأساسيات الكهربائية ٠»‏ حيث صممت هذه الوحدة لتوضيح بعض 
القوانين المهممة وكذلك التعاريف والرموز الدارجة التي تساعد 4 تحديد التشخيص الدقيق للعطل 
وكذلك الطريقة الصحيحة لإصلاحه. 


د 


ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوحدة فقد قسمت إلى أربعة فصول رئيسية يشمل الفصل الأول 
التيار الكهربائي وأنواعه و الكميات الكهربائية وكذلك الرموز الكهربائية وتفسير قانون أوم 
والقدرة وأيضا التعرف على أنواع التوصيل للدوائر الكهربائية وخصائصها والفصل الثاني يختص بدراسة 
المواضيع التي تهم الميكانيكي عند عمله بكهرباء المركبات مثل الموصلات الكهربائية و المصهرات 
والمرحلات والتعرف على الظواهر المغناطيسية والاستفادة منها 4 كهرياء المركبة ودراسة العناصر 
الإلكترونية» أما الفصل الثالث فهو يشمل الامتحانات الذاتية مع الإجابات النموذجية لبا وأيضا قائمة 
بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها 2 إعداد هذه الوحدة . والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على 
معلومات أكثر تفصيلا عن محتوياتها. 
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4 ةا اي © 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


واو رو للع 


الجدارة : معرفة الأساسيات الكهريائية المتعلقة بكهرباء المركبة 


الأهداف : 
عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة : 
.١‏ أنواع التيار والكميات الكهرباتية والرموز الكهربائية 
؟. قانون أوم وقانون القدرة وأنواع التوصيل 
؟. الموصلات والمصهرات ( الأسلاك والفيوزات ) 
5. المغناطيسية 
5.العناصر الإلكترونية ( أشباه الموصلات ) 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة 7٠٠١‏ 


6 ريد 


الوقت المتوقع للتدريب ٠:‏ ”* ساعات 


متطلبات الجدارة : 


ظ 
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المادة والذرات وكذلك المغكناطيسية 


عن 


4 ةا اي © 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
الفصل الأول 


-١‏ البيار الكهربائي وأنواعه 

التيار الكهربائي أاع11نان) غ12 : 
ينشاً التيار الكهربائي عن شحنات متحركة ؛ ويعرف بأنه سيل من الإلكترونات الحرة يسير 2 

موصل ما ( سلك ) من نقطة إلى أخرى أو من مصدر تيار إلى مستهلك ويسير من القطب السالب إلى 

القطي لهت: 

وينقسم التيار إلى نوعين هما: 

١‏ -التيارالمستمر ‏ ()0([) ]011162) 1(1160]6: هوتيار 

ثابت الاتجاه والقيمة وفيه تتحرك الإلكترونات 4# نفس الاتجاه 

كما هو موضح بالشكل رقم ( ١‏ ) 


6 ريد 


(2)علاقة الجهد المستمر مع الزمن (07كخلال 
عشر ثوان).(58 ) علاقة الجهد المختئط مع الزمن 


شحل ( )١‏ رسم تخطيطي للتيار المستمر 
؟ -التيار المتردد ‏ (')4) ]1111'612) 4166122111185 : 
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هو تيار متغير الاتجاه والشدة باستمرار من السالب إلى الموجب 


عن 


ومن الموجب إلى السالب وتسمى عدد مرات التردد بالدبدبة 


كبا هو موضع بالشكل رهم (؟) 


شكل ١ (١‏ ) رسم تخطيطي للتيار المتردد 


6 ا © 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


١‏ - تصنيف مواد توصيل التيار 
مواد توصيل التيار : 


تنقسم مواد توصيل التيار إلى ثلاثة أصناف » وذلك حسب سماحيتها للشحنات بالحركة خلالبا 
وهذه الأصناف هي : 


:)00201161015  ةلصوملا المواد‎ .١ 
عند تعرضها لفرق جهد مسلط عليها ومن أمثلة ذلك جميع المعادن وخاصة النحاس والحديد.‎ 

". أشباه الموصلات ‏ 601011164015 56121 : 

هي مواد تكون مقاومتها بين مقاومة المواد الموصلة والمواد العازلة فهي تسلك سلوك المواد 
العازلة وعند تعرضها لظروف معينة 0 فيزيائية ( تتحول إلى مواد موصلة ومن أكثر هذه المواد شيوعا 
الجرمانيوم 06111311111111 والسليكون 5111001 وتستخدم 4# الدوائر الإلكترونية وهي ذات أهمية 
كبيرة ف الفكدوارجيا الحديةة 


”". المواد العازلة 11111175 


6 ريد 


هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالبا عند تعرضها لفرق جهد مثل 
( الخزف والورق والزجاج والمطاط والخشب ) وتستخدم 4# عزل الموصلات (الأسلاك ) والدوائر 
الإلكترونية. 


ظ 
ًّ 
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عن 


؟- الكميات الكهربائية 


فرق الجهد ععمع 101111 1شهتأمعامط 

هو الضغط الكهربائي بين نقطتين كهربائيتين موجبة وسالبة ويرمز له ب ( لآ ) ووحدة القياس 
هي الفولت 7١‏ ) والفولت هو الجهد الكهربي اللازم لتوصيل تيار شدته واحد أمبير ث مقاومة قدرها 
واحد أوم » وعند القياس يوصل الجهاز على التوازي 
شدة التيار 11لا ن) 517دء امآ 

هو عدد الإلكترونات التي تمر + مقطع موصل ش الثانية الواحدة ويرمز له بالرمز ( 1 ) ووحدة 


القياس هي ( 4 ) وعند القياس يوصل الجهاز على التوالي 


7 


6 ا © 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


ووو و للع 


كثافة التيار 062517 أدع سان 


هي النسبة بين شدة التيار إلى مساحة مقطع السلك وتدل على مدى تحمل هذا السلك للتيار 
الكهربائي بالثانية الواحدة ويرمز له بالرمز (15 ) ووحدة القياس هي ( “متمط/لى ). 
5 - وآ 
اماد 3 هوهه 2 هه) ٠.‏ 5شاد.هم 5 
5ل - كثافة التيار وتقاس ب (4/1111132 ) قانون كثافة التيار 


5 > مساحة المقطع وتقاس ب ( 121587 ) 

[ د شدة الثيان ويقاس ب ( 4 ) 

كمية الكهرباء  :‏ 116111107 01 0011232117 

هي حاصل شدة التيار ‏ الزمن ويرمز لبا بالرمز ( 00 ) ووحدة القياس هي ( 4.5 ) 
17 1- 00 


0 - حمية الكهرباء وتقاس بالأمير /ثانية ( 58 . 4 ) قانون كمية الكهرباء 


6 ريد 


'1' > الزمن ويقاس بالثانية ( 8 ) 
[ - شدة التيار ويقاس ب ١‏ 4ر ) 
المقاومة الكهربائية : ©14515]211 


هي ممانعة سير الإلكترونيات # الموصل ويرمز لبا بالرمز ( 15 ) ووحدة القياس هي الأوم 
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3 »حي أن الأو الوانحد هو مقد ان القاوعة المكيرىا قرةايبى لنطهن وينتيما رق حو شرم بواتعنة 
فولت ويسبب مرور تيار قدره واحد أمبير وعند قياس المقاومة يجب فصل التيار الكهربائي من الدائرة » 
وتتوقف مقاومة الموصل على الآتي : 

ع :طلؤق:السلك '(قزواف القاومة بازدياد طول السلاق © 

-,مسساحة مقطع السلك ( بؤيادة مسالحة القظم تقل المقاومة ) 

- مادة الصنع للموصل ( لكل مادة مقاومة نوعية تتناسب طرديا مع المقاومة ) 

وتختلف المقاومة الكهربائية من حيث التصنيع والتصميم والغرض المنتجة من أجله 


عن 


010 776 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


:- الرموز الكهربائية 

وضنه القيع الكورواقين رمد شعو نكل عنضير من عنامين اتدواقرة النكوريائنة ركاتك لتمقد ل الدواكر 
الحهريائية وكذلك المصطلحات الكهربائية تم وضع رمز محدد لكل مصطلح وهذه بعض الرموز 
الشائعة لرسومات العناصر الكهربائية والمصطلحات الفنية المستخدمة بكثرة من فقيل فنى المركبات 


10 فرق الجهد مصهر ( فيوز ) 
1 |شدةالتيار مقاومة كهربائية 
1 المقاومة الكهربائية 0 مصباح إضاءة 
القدرة الكهربائية 260 إرمزالتيار الكهربائي المستمر 
+ |وخدة قيانن القدرة< الوات ) 6 محرك كهربائي ( سلف ) 
220117 | وحدة قياس فرق الجهد (الفولت) هه إمككثف 
4 (وحدة قياس شدة التيار ( الأمبير) أ عل |إبطارية( مصدر ككهربائي) 
542 وحدة قياس المقاومة ( الاوم ) موحد 
6 |رمزالتيار الكهربائي المتردد 6 فوكف 7 فتن ) 


ه- قانون أوم 1.0177 0111/1,5 

يعتبر من أهم القوانين التي تعطي العلاقة بين شدة التيار والجهد الكهربي والمقاومة ويتطبيق هذا 
القانون يمحن حساب إحدى هده الحميات الثلاثة )» إذا حانت الحميتان الآخريان معلومتين وهذه 
الكميات هي : 


1 > شدة التيار وتقاس بوحدة الأمبير( لذ ) 
لا - فرق الجهد ويقاس بوحدة الفولت ( 17 ) 
- المقاومة الكهربائية وتقاس بوحدة الأوم ( 42 ) 


التيار 1 


الشكل رقم ( 0( يوضح العلاقة بين التيار والجهد والمقاومة 


4 ةا اي © 


التخصص ١‏ ثهمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
قانون أوم 
1/نا <-]آ1 
1-121 >1/لا-آ1 
مثال رقم ( ١‏ ) 


احسب شدة التيار المار ‏ موصل إذا كانت مقاومته تبلغ 09 3 وفرق الجهد هو 1237 9 


المعطيات: ©1239208-3-آ1] 
ه12/3-4-<1-1/2 
مثال رقم (١؟)‏ 


يمر بمصباح النور الأمامي لسيارة يعمل على جهد مقداره 121/7 تيار شدته 4/4 ما هي مقاومة فتيل 
المصباح ؟ 


6 ريد 


المعطيات: 4 1-4 (7-123797] 
©12/4-39-<2-171] 


5 - قانون القدرة الكهربانئية 1077 201:1 1160111221 
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تعرف القدرة الكهربائية بأنها معدل بذل الشغل الكهربائي بالنسبة للزمن ويرمز لبا بالرمز 


عن 


(2 ) ووحدة القياس هي 71731 ) وهي تساوي حاصل ضرب الجهد أش شدة التيار 


1 - شدة التيار وتقاس بوحدة الأمبير ( لثلر ) 
لا > فرق الجهد ويقاس بوحدة الفولت ( /آ ) 


2 - القدرة الكهريائية وتقاس يبوحدة الوات ( 177 ) 


6 ا © 


التخصص ١‏ ثهمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
004040 
قانون القدرة 
لاعادط 
1/طدن] 0ا/-] 
مثال رقم ( ١‏ ) 


كم تبلغ القدرة المستهلكة 4 مقاومة موصلة بجهد قدره /1آ 220 يمر فيها تيار شدته ل 0.025 ؟ 
المعطيات:- 2 1222057 0.0254 1-2 
7 55 - 220 غ5 0.025 - []< [حط 
مثال رقم (” ) 
احسب شدة التيار المار ب مسخن الزجاج الخلفي لسيارة» إذا كانت القدرة المستهلكة تبلغ 70 
7 والجهد /آ 12 ؟ 
المعطيات: 7 -[1آ 117 70 دم 
ذ 70/12-5.53-<[]/2 -1]1 
- أنواع التوصيل للدوائر الكهربانية 
توصل التجهيزات الكهربائية بالدائرة الكهربائية بالطريقة التي تحقق الغرض الذي وضعت من 
أجله وتتم عملية التوصيل بطرق مختلفة و هناك نوعان أساسيان من التوصيلات الكهربائية وهما 
التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي ويتم استخدام أي من النوعين حسب الحاجة المطلوبة من 
الجهاز الكهربائي. ويوجد أيضا تركيب مشترك حيث يتم استخدام النوعين أ دائرة واحدة. 


التوصيل على التوالي ( 561125 هل 5]01:5أوع]] ) : 


6 ريد 


ظّ 
8 
, 
6 
3 


عن 


الفوصيل على العواتى هو كوضول قياء اللقارمة] كران عم يداك اللا ودة لذافية ركياية اللاومة القاقية 
مقاومات علي التوالي »و تستخدم هده الطريقة عند الحاجة إلى جهود عديدة ومختلفة القيمة 


4 ةا اي © 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


واي رو للع 


١ 
افا كت‎ 1 
12 


1 27 
احراججيبا 
13 
الشكل رقم ( ؛ ) يوضح توصيل المقاومات على التوالي 
من خصائص التوصيل على التوالي ما يلي : 


- تكون شدة التيار ثابتة لا يتغير حيث يسري نفس التيار يأ كل 
الأحمال ‏ 12-13-<11-]][ 
- فرق الجهد يكون متغير حيث يتوزع على جميع الأحمال ويكون 
الجهد الكلي مساويا لمجموع الجهود الفرعية 
3 - 112+ 111 - ]لآ 
3 -+ 2 + 111-11 


ريد 


-- عند تعطل أحد الأحمال فإن جميع الأحمال 2# الدائرة تتوفف عن العمل حليا 


مثال: 


ما قيمة المقاومة الكلية وشدة التيار © دائرة موصلة على التوالي حيث- > 112 , 42 60 - 1]651 
2 50 بجهد قدره 7آ 220 ؟ 


ظ 
ًّ 
7 
3 


عن 


المعطيات: 42 152-50 60492 - 151 22017 - [ل] 
02 -60+50 - 12 + 11 ]1 
ه24 220/110 -]1/لا -<1 


التوصيل على التوازي ( 1”21811©1 ضآ 5)]015أوع]] ) : 

سمى هذا النوع بالتوصيل على التوازي لأن كل المقاومات تقع تحت تأثير نفس الجهد أي تكون 
كل البدايات متصلة بعضها البعض وكذلك الآمر بالنسبة للنهايات و4 هذه الحالة يتفرع التيار 2 
مسارات متعددة متجاورة متوازية حخحما يتضح من الشنكل رقم ( م6( الذي يوضح توصيل ثلاث مقاومات 
على التوازي : 


4 ةا اي © 


١‏ ثمر الوحدة الأولى 
مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


محركات ومركبات 
ب 
ال ل 
لا. كل 


الشكل رقم ( 4 ) يوضح توصيل المقاومات على التوازي 
من خصائص التوصيل على التوازي ما يلي : 
- يكون فرق الجهد ثابتاً لا يتغير حيث يسري نفس الجهد بذ كل 
الأحمال 1[2-173-<1[] ]لآ 
شدة التيار تكون متغيرة حيث تتوزع على جميع الأحمال وتكون 
شدة التيارا لحلية مساوية لجموع التيارات الفرعية 
3-+ 12+ 1-11 


3 


- تكون المقاومة الكلية أقل من أصغر المقاومات الفرعية 
3 - 1/2 + 1/1 -1/51 
- عند تعطل أحد الأحمال فإن الأحمال الآخرى لا تتأثر وتستمر بالعمل 
مثال: 
ما قيمة كل من المقاومة الكلية والتيار المار 4 مقاومتين قيمة كل منهما 492 110 موصلتان على 
التوازي بجهد قدره 7 220 5 
المعطيات: 40 110 -152 10049 -151 2207 - [] 
42 55 - 2/110 - 1/110 + 1/110 ع 1/152 1/1 -خ1/1 
هدك - ذ5 / 220 -خ0/1] -<1 


6 ا © 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
الفصل الثانى 


) الموصلات الكهربائية ( الأسلاك‎ ١ 


يطلق على المواد التي تنقل التيار الكهربائي بصفة عامة موصلات ( أسلاك )؛ وتحدد مواصفات 

الموصل المطلوب بمقدار التيار الكهربائي الذي يجب أن يمر خلاله » ويجب الرجوع دائما لكتيبات 
الشركة الضانعة للتأكد من الموصل المتاسب: وتشآثر مقاومة الموصلات تأثيرا بالغا بطولبا ومساحة 
مقطعها ب فقد كمية من الكهرباء وهناك عدة عوامل تؤثر على الفاقد 2# التيار هي أغلبها منصبة على 
مواصفات الموصل وهي الطول ومساحة المقطع ومادة الصنع وأيضا ضغط المصدر الكهربائي وكذلك 
قدرة المستهلك المستخدم له الموصل. 

ويمكن تطبيق ذلك عمليا بواسطة إجراء التجربة ب حقيبة التدريبات العملية لملاحظة ما يسببه 

عدم اختيار الموصل المناسب حيث لكل تجهيزه كهربائية بالمركبة موصلات مناسبة لبا وهذا ما 

يوضحه الشكلين ( 75 ) 


الشكل رقم (1) يوضح حاجة تجهيزه بدء الشكل رقم (7 ) يوضح حاجة تجهيزه مصباح 
الحوكة باتركية إلى مساح نعط كزير باللرئكية إلى همالع مسنم معيو المنوصل 
للموصل المستخدم لنقل تيار عالٍ المستخدم لنقل تيار ضعيف 


وتستخدم تصميمات مختلفة لنهايات الموصلات لتثبيتها مع التجهيزات الكهربائية بالمرحبة لسهولة 
استبدالها ولحماية الدوائر الكهربائية من دوائر القصر (الشورت) وتصميمات هذه النهايات موضحة 
بالشكل رقم (1) 


33-2 


6 1 ه 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


الموصلات الكهربائية مع التجهيزات الكهربائية بالمركبة 
؟- المصهرات والمرحلات 5هع1015 


المصهرات وسيلة حماية من زيادة التيار الكهربائي للحفاظ على التجهيزات الكهربائية بالمركبة 
وهي عبارة عن شريط معدني يربط بين موصلين معدنيين يسري التيار الكهربائي من خلاله وعند زيادة 
التيار عن القيمة المحددة للمصهر ينصهر الشريط المعدني ويتوقف سريان التيار وتختلف قيمة المصهر على 
حسب الجهاز المركب له المصهر.ويصنع المصهر بقطر وأبعاد محددة تتناسب مع شدة التيار المار فيه ولبا 
أشحال كثيرة. 


اختيار المصهر المناسب لدائرة كهربائية : 


زكاوة 


ع 
4 
5 


تحديد قيمة المصهر لبا أهمية كبيرة # التأثير على استخدام التجهيزات الكهربائية بالمركبة: 
فوضع مصهر أعلى قيمة من المطلوب يؤدي إلى تلف المنظومة الكهربائية أو تلف الأسلاك الموصلة إلى 
المنظومة الكهربائية المستخدم لبا المصهر نتيجة سريان تيار عال القيمة إلى المنظومة عبر الأسلاك, كما 
يؤدي تقليل قيمة المصهر إلى سرعة تلف المصهر وبالتالي تغييره نتيجة سريان تيار عال القيمة من خلاله 
مما يستدعى استبداله عند كل تشغيل للمنظومة الكهربائية التابع لبا هذا المصهرء و كلتا الحالتين 
يؤدي ذلك إلى الخسارة المادية وإضاعة الوقت. ومن هذا المنطلق آتت أهمية تحديد القيمة المناسبة للمصهر 
التي تحتاجها المنظومة الكهربائية. 

ويمكن تحديد قيمة المصهر عن طريق عدة أمور من أهمها : 


منظومة كهربائية . 


-1١175- 


6 1 ه 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


004040 
؟ - معرفة مقدار التيار اللازم لتشغيل المنظومة الكهربائية عن طريق خبرة فني الصيانة أو عن 
طريق استخدام أجهزة القياس الكهربائية وبذلك يممكن تحديد قيمة المصهر المناسب لبذه المنظومة. 
وعفاكف توا مستكاهة" من التتضموياف | اتحلافة للقيو اهدو نكن دلت هو حماية النداكرة سن القياوات شير 
لفاسلا مها بسي قد ويك واقرة قو (شويت )والشكل رقم (5 ) يونت سس اللميمييات الشاقة: 
الايعفواء للقيوواك الستحرمة يبظ اللركناك 


المرحل 11135 


الردل لديز حصي شاط جرة وشح لول وقص ل اللداقوةالكخوريانرة الخصول علي تجار 
كيريائن ممفظم واسيب لظروف التشفيل الشكلفه لكهروباء:الركية وله المتخداماك مصكرةيه 
المنظومات الكهربائية بالمركبة والشكل رقم ( ٠١‏ ) يبين أحد التصميمات المختلفة لإحدى الشركات 
الصائعة للمركبات حيث يوضخ شكل امرحل وكذلك الرسه التخطيطى له ونشال الاتصال مع المتظومة 
الكيويافية باحرضة 


237 


6 ا © 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


سير ري ع 


الشكل رقم ( ٠١‏ ) يوضح تصميم أحد المرحلات المستخدمة بالمركبة 


؟ -المغناطيسية ( 5اع0ع112 ) 

يوجد 4 المركبة أجهزة كهريائية تعتمد اعتمادا كليا على المغناطيسية و هذه الأجهزة مثل المولد 

( الدينمو) وبادئ الحرحة ( السلف ) وملف الإشعال ( الكويل ) وعدد من العناصر الكهربائية 
بالمركبة وتعرف المغناطيسية أنه | حلقة الوصل بين الطاقة الميكانيكية والطاقة الكهربائية, 


زكاوة 


ظ 
ع 
7 
َّ 


الشكل رقم ( 1 يوضح ملف الإشعال 


ويمكن الاستفادة من الظواهر الكهرومغناطيسية 4 تشغيل عدد من الأجهزة الكهربائية 
الممستخدمة #4 المركبات وسيتم توضيح أحد هذه الأجهزة التي تعتمد 4# أداء عملها بواسطة 
الكهرومغناطيسية وهو ملف الإشعال ( الكويل )0011) 182111052 المستخدم ك دوائر الإشعال 
بالمركبات. 


ومهمة دائرة الإشعال 4 محركات البنزين هي توليد شرارة كهربائية قادرة على إشعال خليط البواء 
والوقود داخل غرفة الاحتراق ولأن جهد البطارية يبلغ 1277 ونحن نحتاج إلى أكثر من 2000017 لأجل 
ات 


4 ا م 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
توليد هده الشرارة بين ثغرتى شمعة الإشعال ( البوجى ) وهذا ما يحققه ملف الإشعال حيث وظيفته 


الرئيسية هي تحويل الجهد المنخفض إلى جهد عال والنظرية التي بني عليها تصميم ملف الإشعال 
حالاتى: 


إذا احضسرتا قضيباً مختاطيسياً ولف حولة سلك ووصلت اطراف السلك بالبظارية شن قوصيل المفتاح 


2 ريد 


وعند استمرار فتح المفتاح يزداد المجال المغناطيسي حول القضيب نتيجة استمرار توصيل التيار 
الكهربائي كما يتضح من الشكل ( )١١‏ 


ظ 
ع 
7 
َّ 


الشكل رقم ( ١١‏ ( يوضح تأثير استمرار مرور التيار الكهربائي 


-1١86-- 


4ن اي © 


التخصص ١‏ ثهمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


يوووا ريو للع 


وبالابيتفاة# سرع هذه اتطاسرة قم إبنغال يصن التمدياات على الشكل اسايق وذتك با ضاظة ملف 
آخرحيث يسهى املف الآول ملفا ابتداكيا واكلف التخنملقا كانويا يحيث توصل أحد أظرافة مع املف 
الايشواكى والآتخن موضل بالسالب غبرشمعة الإشعال ( البوجى ) بحيك تضبح الداكرة شبيهة يذاكرة 
الإشعال التقليدي كما هو موضح بالشكل رقم ( ١4‏ ) وسوف نوضح الأن نظرية التشغيل لبذه الدائرة. 


2 ريد 


الشكل رقم ( ١4‏ ) يوضح الدائرة بعد إضافة عناصر إليها 


ظ 
ع 
7 
َّ 


بالنظر إلى الشكل رقم ( ١١5‏ ) نلاحظ عند التشغيل أنه يسري التيار من البطارية عبر المفتاح إلى 
الملف الابتدائي إلى نقاط التلامس ثم إلى الأرضي وأثناء مرور التيار # الملف الابتدائي فإنه يتولد مجالا 
مغناطيسيا حول القضيب داخل ملف الإشعال ونتيجة لدوران المحرك يتم قطع خط السالب عن الملف 


عن 


الابتداتي عبر قاطع التلامس فيتوقف سريان التيار خلال الملف الابتداتئي وبالتالي ينهار المجال المغناطيسي 
. وبما أن الجهد المستنتج # الملف الثانوي يعتمد على سرعة أنه يار المجال المغناطيسي لذا فإن عملية أنه 
يار المجال يجب أن تكون سريعة بحيث تكفي لتوليد تيار ذي جهد عالٍ ‏ الملف الثانوي. 

وعندما ينهار المجال # الملف الابتدائي يتكون فيه تيار ذو اتجاه معاكس لسرعة أنه يار المجال وباتجاه 
تيار البطارية فيسبب شرارة على طري قاطع التلامس بمجرد فتحها وبالتالي يستمر سريان التيار فيقل 
بذلك جهد الشرارة المتولدة بسبب ضعف الجهد المحتث # الملف الثانوي ولمنع حدوث ذلك يستخدم 


23595- 


6 ا هم 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
المكتف الموضح بالدائرة والموصل على التوازي مع قاطع التلامس والذي يرسل تيار معااحس + الملف 
الابتدائي يؤدي إلى أنه يار كامل تقريبا للمجال المغناطيسي. 


ويعتمد الجهد المتولد # الملف الثانوي على الآتي : 

شدة المجال المغناطيسى المحيط بكلا الملفين والمتولد بواسطة التيار الكهربائى. 
النسبة بين عدد اللفات # الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي. 

معدل تغير المجال ( سرعة أنه يار المجال المغناطيسي ) 


15 153 


2 ريد 


ظ 
ع 
7 
َّ 


الشكل رقم ( ١50‏ ) يوضح الرسم التخطيطي لدائرة الإشعال التقليدي بالمركبة 


عن 


+ - نبذه عن العناصر الإلكترونية ( أشباه الموصلات ) 


- ١ا/-‎ 


6 ا © 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


8 


د 


أو صجوكه فم هري 


يتزايد حديثا الاحتياج للعناصر الإلكترونية 4 التجهيزات الكهرباتية © المركبات مثل الموحدات 
التي تعدل التيار الذي يولده مولد التيار المتردد وكذلك الترانزستورات التي تكبر التيار وتعمل كمفتاح 
للدوائر الإلكترونية والعنصر الإلكتروني عبارة عن جسم صفغير له مقاومة كهربائية أعلى من 


-18- 


6 ا © 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 
004040 
الموصلات الجيدة للتيار مثل النحاس والحديد ولكنها أقل من تلك العوازل مثل الزجاج والمطاط وأشباه 
اللوخيلات نا اللخواصن القالنة: 
أ) تتغير مقاومتها الكهربائية بارتفاع درجة حرارتها . 
ب) يرتفع توصليها للكهرباء عند خلط مواد أخرى بها . 


وأكثر مادتين استخداما 4 صناعة العناصر الإلكترونية هي الجرمانيوم 661111211111111 
والسليكون 51116058 ومن أكثر العناصر الإلكترونية استخداما 3 الدوائر الإلكترونية 
بالمركبات هي : 
2-١‏ المقاومة الكربونية ( 14515601 02102) ) 
أكثر المقاومات استخداما 4 الدوائر الإلكترونية 
ولبا قيمة تبدأ من جزء من الأوم إلى ملايين الأوم 552 
؟- الموحد( 1010068 ) 
يعدل اتجاه التيار ب اتجاه واحد ولا يسري 5 
لك الاتجاه الآخر 120 ش 00م 
؟- المكثفات ( 2©1]6015م023) ) 
الحق والتفريع كاتوقيت زم دين ب 
5- الترانزستور ( 171312515601 ) 
يستخدم بصورة رئيسية كمفتاح وكمكبر للتيار ب 
الدوائر الإلكترونية المختلفة وهناك نوعان هما : 


.١‏ النوع الأول 10 لم -١‏ النوع الثاني 2لمم 
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التخصص ١‏ ثمر 


محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات 


سي يي ع 


اختبارذاتي رقم ( )١‏ 


اجب عن الأسئلة الآتى ةّ 


س١/‏ ما كثتافة التيار المار ب موصل إذا كانت شدته 45/4 ومساحة مقطع 


00 


001 


ةم 


س0 / 


الموصل 1111117 0 

مصباح يمر به شدة تيار قدرها 2 2.5 ترك مضاء لمدة عشرين ساعة 
حتى فرغت البطارية » احسب سعة البطارية 9 

احسب شدة التيار المار .ب مصباح كهربائي مقاومته 4042 , إذا 

كان فرق الجهد بين طرفية 22017 ؟ 

مقاومتان 52 11-15 .2 49 5 -112 وصلتا على التوالي بفرق 
جهد مقداره 247 أوجد المقاومة الكلية وشدة التيار وجهد التيار 


الجزء 171:, 72]آ 


احسب القدرة المستهلكة 4 مقاومة تسخين قدرها 42 >1[ 1.5 وشدة 


التيار 100/4 


6 ا 6 


الوحدة الأولى 
الأساسيات الكهربائية 
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التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


اس يي يي ع 


اختبارذاتي رقم ( ,)2 


اجب عن الأسئلة الآتي ة 
س١‏ / المطلوب وضع دائرة على الإجابة الصحيحة من الفقرات ( ا © الب ماج ( 


3 40 ماهو مقدار شدة التيار عندما يكون الجهد 247 والمقاومة‎ .١ 
0.124 ب) 04ا‎ 84 


؟. يؤدي تركيب مصهر أعلى قيمة من المطلوب إلى 


كلق الهنين. مكلف الحيل جميع الإجابات صحيحة 
*. لقياس شدة التيار يوصل الجهاز على 

)١‏ التوازي ب) التوالي ج) جميع الإجابات صحيحة 
6 غ. العلاقة بين طول الموصل والمقاومة عند ثبات مساحة مقطع الموصل 
: ا)“ظرفة ي)امكيب: ج) لا يوجد علاقة 
4 از فتن يخاء السهد كابعاً د الداكرة ووادت قيمة المقاومة فإن شدة الثياد 
)١ :‏ تقل ب) تبقى ثابتة ج) تكبر 
: 1. التيار الثابت الاتجاه والقيمة وفيه تتحرك الإلكترونيات # نفس الاتجاه هو 
7 0 القياز المسيد ب) النيان الخردد ج) كثافة التيار 


هي 
)١|‏ أشباه الموصلاات ب) المواد الموصلة 0( المواد العازلة 


8 


. الفولت هو وحد قياس 
)١‏ كثافة التيار ١‏ ب)القدرة الكهربائية ‏ ج)لا توجد إجابة صحيحة 


4. العلاقة بين طول الموصل والفاقد ‏ التيار الكهربائي عند ثبات مساحة المقطع 
)١‏ طردية ب) عكسية ج) لا يوجد علاقة 

أ عقن قياس مغاوحة ملف الاقفال ف داقر» الاشمال يحم ان 
)١‏ نفتح مفتاح التشغيل ‏ ي) نفصل التيار الكهربائي ج) نشغل المحرك 
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التخصص ١‏ ثمر 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات 


6 ا 6 


الوحدة الأولى 
الأساسيات الكهربائية 


ير يي ع 


إجابة الاختبارالذاتي رقم )١(‏ 
ج1/ “سدم /ى 4.5 - 10 / 45 - 1/5 -5و1] 


8.ى 55 - 20 غ5 2.5 - 0-127 
ج32/ 


ج1/ ذ ذ.ذ - 40 / 220 ع-ك]ا/لا -] 


ج:/ 2-21+822-15+5-20420 


هد 1.2 -<20 / 24 -غ1/لا -< 1 

17 18 -61.2 15 -1 6 11 -1ل1] 
7 6 - 61.2 5 - 1 16 12 > 112 
7 - 6< 18 - 6ل1] 


ج0 / 07 لآ . 42 1500 - 42 12 1.5 حك[ 


ذ 0.06666 - 1500 / 100 - خل18لا-] 
7 6.666- 100 36 0.06666 - []از [حم 


لك 


6 ل > 


التخصص ١‏ نهر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الأساسيات الكهربائية 


ور ير ري 0خ 


إجابة الاختبارالذاتي رقم( ؟ ) 


3 التيار المستمر 


لأ الثواد الوضيلة 


. لا يوجد إجابة صحيحة 


1. طرديه 


5 بر 5 


مبادئ كهرباء المركبات 


البطتحانرية 


4 اي © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الثانية 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات البطارية 
مقدمة 


تتطلب التجهيزات الكهريائية بالمركبة طاقة كهربائية لتشغيلها مثل بادئ الحركة ( السلف ) 
لتشغيل المركبة ودائرة الإشعال لتوليد جهد عال لإحراق الوقود وكذثك المولد ( الدينمو ) لشحن 
النطارية زايضنا الدواقر التكووياض: الأمتاسية بالتركبة مقل الإفارة والاشاراك وماتسمات الوساب وااى: 
ودواك و الرقامية مكل الزجاع واتفاعد الكهريائية .وتهوم البظارية بإحداد جميع النظوبات الكهرياكية 
بالمركبة بالتيار الكهربائي. 
ولسقيد كه هذه الوهندة” قراس البطارئة | اسشخدية يق | للرحكية روا ةنر ده ولس نفك مال االجهيوة 
الكيير لالازستفاكة شو در سكا :ستاك كيرا على دنواس شق النعة 1 معوظفلف العاية ناهر اميه 
الوحدة الأولى . 

ولتحقيق الأهداف المرجوة فقد قسمت هذه الوحدة إلى خمسة مواضيع يشمل الموضوع الأول والثاني 
أهمية البطارية ووصف الأجزاء الرئيسية والموضوع الثالث والرابع يختص بعمليات الشحن والاشتراك 
لتشغيل لبطارية» أما الموضوع الخامس فهو لمعرفة عمليات الشحن والتفريغ التي تتم داخل البطارية» وهذه 
الوحدة تشمل امتحاناً ذاتياً مع الإجابة النموذجية وأيضا قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها ‏ 
إعداد هذه الوحدة . والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن محتويات هذه 
الوحدة. 
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التخصص نهر 


محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات 


الجدارة : دراسة أجزاء البطارية وعمليات الشحن والتفريغ الخاصة بها 


الأهداف: 


عند إكمال هذه الوحدة يكون لديك القدرة على: 


١ 
3 
3 
34 


آهمنية البظارية 

وصف العناصر الرئيسية للبطارية 

أأحراء همليات الشحن والاشقراك تليظانية 
معرقة النها علوت الكيهائية واخل النطابي: 


مستوى الأداء المطلوب . أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة //٠‏ 


الوفت المتوقع للدراسة : ساعتان 


الوسائل المساعدة : 
فصل دراسي 


متطلبات الجدارة : 


معرفة تامة بمحتويات الوحدة التدريبية الأولى 


6 ا © 


الوحدة الثانية 


البطارية 


6 ا © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الثانية 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات البطارية 
الفصل الأول 


-١‏ أهمية البطارية 
البطارية مخزن للطاقة تعمل على تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية اللازمة لباء حيث يتم تحويل 
الطاقة الكيمائية إلى طاقة كهربائية» وتتوقف كفاءة البطارية على حجم الألواح وعددها ب كل خلية 
ويستعمل 2# البطارية عدد مختلف من الألواح تبعا لحجم وسعة البطارية وتقوم البطارية بالوظائف التالية: 
تزويد بادئ الحركة ( السلف ) بالقدرة اللازمة لبدء إدارة المحرك 
- تزويد أجهزة الاستهلاك الكهربائية بالمركبة بالتيار الكهربائي اللازم لتشغيلها مثل 
( المصابيح » ماسحات الزجاج » إلخ..... ) أثناء توقف أو تشغيل المركبة 
- تشحن البطارية أثناء دوران المحرك بواسطة المولد حيث يتم تحويل الطاقة الكهربائية 
الواصلة إليها من المولد إلى طاقة كيمائية 
١‏ - الأجزاء الرئيسية للبطارية 
تصمم البطارية على شكل صندوق يصنع من المطاط المضغوط مقاوم للمحلول الإلكتروليتي 
ودرجة الحرارة المختلفة ويحتوي بداخله على مجموعة من الألواح الموجبة والآلواح السالبة وكذلك العوازل 
مغمورة ‏ محلول إلكتروليتي مكون من حامض الكبريتيك المركز والماء المقطر ويوجد أعلى البطارية 
قطبان أحدهما يسمى القطب الموجب والآخر يسمى القطب السالب. وسوف نتعرف على أهمية هذه 
الأجزاء والموضحة # الشكل رقم ( ١‏ ) 
أ) المحلول الإلكتروليتي 
يتكون هذا المحلول من حامض الكبريتيك المخفف ( 112504 ) بالماء المقطر ( 1120 ) الذي يغطي 
الألواح حيث تتفاعل الآلواح مع حامض الكبريتيك وتولد طاقة كهربائية وتبلغ نسبة الحامض حوالي 
6 ونسبة الماء حوالي 2764 وتبلغ كثافة هذا السائل 1.28 
ب ) العوازل : 
توضع العوازل بين الآلواح الموجبة والآلواح السالبة لمنعها من التلامس ولبا مسامات تسمح بمرور 
المحلول من خلالها إلى جميع الألواح وتصنع من مادة بلاستيكية أو من المطاط ويجب أن تكون ذات 
مقاومة لالأحماض ودرجات الحرارة العالية. 
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التخصص ١٠١ثمر‏ الوحدة الثانية 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات البطارية 
0( الألواح : 


يوجد 2# البطارية ألواح موجبة وألواح سالبة والآلواح الموجبة عبارة عن ثاني أكسيد الرصاص 
2 ولألواح السالبة عبارة عن رصاص ١28‏ وتكون الألواح السالبة أزيد من الألواح الموجبة بلوح 
واحد حيث يجب أن يكون على جانبي كل لوح موجب لوح سالب لآن الألواح الموجبة أكثر نشاطا وتؤدي 
عمل انخكر ويذوقك يقدزى السيد'اتكان اللبظازية خان هدو الجاهيا حي كل خلية شنار ١‏ شرت 
شكل البطابية الى كرون من خاديا يكون جهد البطارية 19 قيلت وفى الاكتن اتتكداننا د 
المركبات. 
دغ اقتطات النظارية + 

يوجد بالبطارية قطبان القطب الموجب يكتب بجانبه علامة ( + ) والقطب السالب يكتب بجانبه 

علاية 3 م ريكون ' الطب اكرحي 4:3 ذلا نيك اكير بين القطب الشانب ١:‏ هم وذلك لمكن 
الفبيو يهان والعطلي الريعب يضوم مفصبل بالرلت والدواقى:الكيريائنة بالتركية: أها القطية السالب 
فيكون متصلاً بجسم المركبة ( الشاسيه ) حيث جميع خطوط السالب للدوائر الكهربائية متصلة 
بجسم المركبة 


ع 
ًّ 
ًِ 


الل 


الشكل رقم ( ١‏ ) يوضح الأجزاء المكونة لبطارية المركبة 
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التخصص ١‏ ثمر الوحدة الثانية 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات البطارية 


004040 
؟- شحن البطارية 

ظاهرة تحول الطاقة الكيمائية إلى طاقة كهربائية تسمى تفريغ بينما ظاهرة تحول الطافة 
الكهربائية إلى كيمائية تسمى شحن ولتوضيح كيفية حدوث هذه الظاهرة نلاحظ أنه عندما يشتغل 
المحرك يقوم المولد بتوليد طاقة كهربائية تذهب إلى البطارية ويتم التحويل داخل البطارية إلى طافة 
كيمائية ولبذا نقول أن البطارية تحت الشحن 013186) 201 وعندما نشغل أنوار المركبة مثلا الطاقة 
الكيمائية داخل البطارية تتحول إلى تيار كهربائي يغذي التجهيزات الكهربائية بالمركبة ولبذا فإن 
البطارية تكون تحت التفريغ 1015013186 015): وعندما تفرغ البطارية نتيجة كثرة التشغيل واستمرار 
مرور تيار كهرباتي أثناء التفريغ فإن التفاعل الكيماتي بداخل البطارية أثناء التفريغ يؤدي لاستنفاد 
المادة الفعالة على الألواح الموجبة والسالبة وكذلك كثرة استعمال بادئ الحركة وتوقف المركبة لفترات 
مختلفة وظروف التشغيل غير العادية» فإنها بحاجة إعادة شحن البطارية لتصبح قادرة على أداء مهمتهاء 
ولذا يلزم زيادة تركيز الحامض إلى معدلة ولتنشيط المواد الكيمائية على الألواح » وحيث أن البطارية 
مصدر للتيار الثابت لذا يجب أن يتم الشحن من مصدر للتيار المستمر أو تحويل التيار المتغير إلى مستمر 
وهذا ما يقوم به جهاز شحن البطاريات الذي سيتم التدرب عليه © التدريبات العملية. 
- عملية الاشتراك لتشغيل البطارية )51/415111 01/12آل 

الحالات الطارئة من الضروري عمل اشتراك للبطارية بواسطة بطارية بحالة جيدة من سيارة 
أخرى إذا لم تستطيع البطارية الضعيفة إدارة بادئ الحركة ( السلف ) ويتم ذلك بتوصيل الطرف الموجب 
مع الطرف الموجب ( الكيبل الأحمر ) والطرف السالب مع الطرف السالب ( الكيبل الأسود ) بواسطة 
كيابل خاصة (انظر تفاصيل العملية 2# الوحدة العملية) 


ه- التفاعلات الكيمانية 
التفاعلات الكيمائية داخل البطارية أثناء عملية التفريغ 
عند اكتمال شحن البطارية تكون الألواح الموجبة على شكل ثاني أكسيد الرصاص 7002 
أما الألواح السالبة تكون على شكل رصاص فقط 7 . 
وعند استخدام البطارية وذلك بإيصال كيابل الأطراف بحمل من الأحمال ( مصباح إضاءة ) فإن 
0.١‏ تتحلل طبقة ثاني الأكسيد 02 عن الألواح الموجبة » وتهبط إلى المحلول. 
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التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الثانية 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات البطارية 


؟. تنفصل الكبريتات 504 عن المحلول حيث يصعد جزء منها إلى الألواح الموجبة وتصبح عندها 
الألواح الموجبة 12885004 كبريتات الرصاص. أما الجزء الآخر من الكبريتات فيصعد إلى الألواح 
السالبة وتصبح الألواح السالبة أيضا 2185004 كبريتات الرصاص. 

5 ينفصل ثاني الأكسيد 2 بعد فصله عن الألواح الموجبة ويتحد مع البيدروجين الباقى ب المحلول 
ويصبح عبارة عن الماء ( 1820 )2 ذرت أكسجين مع أربع ذرات هيدروجين لأن تركيب الماء ذرة 
واحدة أكسجين مع ذرتين هيدروجين وعندما يتم التفريغ تصبح الألواح الموجبة والسالية متعادلة 
ومتشابهة» أما المحلول فإن كثافته تقل لأن الكبريتات انفصلت عنه وأصبح قريبا من الماء 
التفاعلات الكيمائية داخل البطارية أثناء عملية الشحن 
عند اكتمال تفريغ البطارية تصبح الألواح السالبة من حيث التركيب واسمها كبريتات الرصاص 

4 مما المحلول فيصبح قريبا من الماء ( 11200 )2 ؛ وإذا وصلت أقطاب البطارية بأقطاب مولد 
تيار مستمر » الموجب مع الموجب والسالب مع السالب » فإن تيار المولد يدخل البطارية ويحدث التفاعل 
الكيمائي كالآتي :. 
.١‏ الكبريتات الموجودة على الآلواح الموجبة والألواح السالبة يحدث لبا انفصال وتهبط إلى المحول. 
ثاني أكسيد الرصاص 2١18002‏ أما بالنسبة للألواح السالبة فإنها تفقد الكبريتات ولا تعوض 


؟. الكبريتات 504 التي انفصلت عن الألواح الموجبة والألواح السالبة تتحد مع الجزء الباقي من 
المحلول وهو ( 112 )2 ويتكون الحامض ( 112504 )2 وتصبح كثتافة المحلول عالة 
0 إلى 1.300. 


عملية الشحن عملية التفريغ 
الآلواح الموجبة ثاني أكسيد الرصاص 1]1802 كبريتات الرصاص 12183504 
الألواح السالبة رصاص 18 كبريتات الرصاص 12183504 
المحلول لحامض الكبريتيك ( 112504 )2 ماء ( 11200 )2 


جدول يوضح التغيرات التي تحدث للألواح الموجبة السالبة والحامض أثناء عمليات الشحن ولتفريغ 
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الوحدة الثانية 


التخصص ١١‏ تمر 


محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات البطارية 


الشكل رقم ( > ) يوضح التفاعلات الكيمائية داخل البطارية أثناء عملية الشحن والتفريغ 


2 ريد 


ظ 
ع 
7 
َّ 


عن 


4 اي © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الثانية 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات البطارية 
امتحان ذاتى 


أجب عن الأسئلة التالية 
السؤال الأول : 
اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لك بين الأقواس 

١‏ -يكون عدد الألواح الموجبة 2# البطارية ( أقل - أزيد ) بلوح واحد من الألواح السالبة 

؟ -كل خلية داخل البطارية يكون مقدار الجهد لبا هو ( " فولت - ١7‏ فولت ) 

"' -يكون القطب السالب 4 البطارية عادة ( أكبر - أصغر ) من القطب الموجب 

-البطارية المستخدمة 4# المركبة هي مصدر للتيار ( المتردد - المستمر ) 

6 - تقوم البطارية بتحويل الطافة الكيمائية إلى طافة ( ميكانيكية - كهربائية ) 

5 -تبلغ كثافة المحلول الإلكتروليتي <ل4 البطارية المستخدمة # المرحبة ( 1.28 - 1.82) 
السؤال الثاني : 

من واقع الرسم التالي هل تستطيع تحديد قيمة الجهد والتيار لكلا الرسمين مع العلم أن الرسم الآول لعدد ” 

بطارية موصلة على التوازي والرسم الآخر لعدد ” بطارية موصلة على التوالي حيث يبلغ الجهد لكل 
بطارية ١١‏ فولت وشدة التيار لكل بطارية ٠١‏ أمبير 


اما 
5 


/ 


ريد 


/ الا 


حم 121/40 


ظ 
ًّ 
7 
3 


اجب بكل اختصار عن جميع الأسئلة الآتي ة: 

س١‏ / ماهو البدف من عملية شحن البطارية بجهاز الشحن؟ 

س” / اكتب الرمز الكيمائي للحامض المستخدم 2# البطارية والماء المقطر مع 
تحديد النسبة داخل البطارية 


عن 


"١ 


6 ا © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الثانية 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات البطارية 


ووو وووورروو 00 


إجابة الامتحان الذاتي 


إجابة السؤال الآول : 

١‏ - يكون عدد الألواح الموجبة 4 بطارية المركبة أقل بلوح واحد من الألواح السالبة 

؟ - كل خلية داخل البطارية يكون مقدار الجهد لبا هو " فقولت 

" - يكون القطب السالب 2# البطارية عادة أصغر من القطب الموجب 

؛ - البطارية المستخدمة # المركبة هي مصدر للتيار المستمر 

- تقوم البطارية بتحويل الطافة الكيمائية إلى طافة كهربائية 

1- تبلغ كثافة المحلول الإلكتروليتي للبطارية المستخدمة © المركبة ( 1.28 ) 

إجابة السؤال الثاني : 
عند توصيل عدد ” بطارية على التوالي ذات جهد ١١‏ فولت و السعة ٠٠‏ أمبير بالساعة كما هو موضح 
بالشكل فأننا نحصل على جهد مقداره 4" فولت وهو مجموع جهود البطاريتين بينما السعة تكون ١غ‏ 
أمبير بالساعة . أما عند توصيل عدد " بطارية على التوازي ذات جهد ١١‏ فولت و السعة ٠٠‏ أمبير بالساعة 
كما هو موضح بالشكل فأننا نحصل على سعة مقدارها ٠١‏ أمبير بالساعة وهو مجموع سعة البطاريتين 
بينما جهد البطارية ١١‏ فولت 
( راجع موضوع خصائص توصيل التوالي والتوازي # الوحدة الأولى من هذ الحقيبة ) 
إجابة السؤال الثالث : 
ج١‏ / البدف من عملية شحن البطارية بجهاز الشحن لتصبح قادرة على أداء مهمتهاء حيث يلزم زيادة 
تركيز الحامض إلى معدلة ولتنشيط المواد الكيمائية على الآلواح وهذا يقوم به جهاز شحن 
البطاريات. 
ج" / الرمز الكيمائي لسائل حامض الكبريتيك المخفف هو ( 112504 ) والماء المقطر هو ( 1120 ) 
وتبلغ نسبة الحامض حوالي 736 ونسبة الماء حوالي 264/ . 


217 


مبادئ كهرباء المحركات 


4ن ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 
مقدمة 


تزود المركبات بوسيلة تعمل على بدء تشغيل المحرك نظرا لعدم استطاعته بدء إدارته بقوته 
الذاتية» ويستخدم لذلك محرك بدء التشغيل الذي يعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة 
ميكانيكية تستخدم لتشغيل المركبة وتعتمد قدرة بادئ الحركة على نوع وحجم محرك المركبة. 

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوحدة فقد قسمت إلى ثلاثة فصول رئيسية يشمل الفصل 
الآول أهمية بادئ الحركة ووصف العناصر الرئيسية والداخلية والفصل الثاني يوضح النظرية الأآساسية 
التي بني عليها تصميم بادئ الحركة وأيضا طريقة عمل بادئ الحركة:؛ أما الفصل الثالث فيشمل 
الامتحانات الذاتية مع الإجابات النموذجية لبا وأيضا قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها ب إعداد 
هذه الوحدة» والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن محتويات هذه 
الوحدة. 


6 ريد 


ظ 
ًّ 
7 
3 


عن 


5 بك 


4ن ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


صصي ججح ب ا 069952255 5 


الأهداف : 


عند إكمال هذه الوحدة يكون المتدرب قادر على معرفة : 


.١‏ وصف العناصر الرئيسية لنظام بدء الحركة للمركبة 
؟. وصف العناصر الداخلية لبادئ الحركة 

". نظرية تصميم بادئ الحركة 

؟. طريقة عمل بادئْ الحركة 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة 170/ 


6 ريد 


الوقت المتوقع للتدريب ٠:‏ ” ساعات 


الوسائل المساعدة : 
قاغة الدراسة التكلرية 


ظ 
ًّ 
7 
3 


عن 


متطلبات الجدارة : 


معرفة تامة بمحتويات الوحدة التدريبية الأولى 
إتقان أهداف الوحدة التدريبية الثانية 


الاطلاع على موقع بادئ الحركة على المركبة 


25*52 


6 1 هه 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


2 سر 
الفصل الأول 

أهمية بادئ الحركة : 

قرم باد اللسركه يتسويل الطاه الكيرياكية الراسله اليد من البظارية مير مففاع التشغيل إلى 
طلاكييكا تبكر انقو باذر :اهرت عفن وداية التشفيل شيو يح اه سرك التق عو ارس ماد 
الحركة: وتبلغ نسبة نقل الحركة بين ترس بادئ الحركة وترس حذاف المحرك حوالي ( ٠١: ١‏ ), 
وتعتوها عمل الجر لف ومتكفبي سوضتة بوساكله الشاضية: بحي كس الفيشيق هنل ساد | البية ع الفقل 
بو الشظلة ديوز ان اس يفيل بها يان الشركة عياف ويف ففظ إذارة الكحراعا عقن يتان الفشكيل كفيك 
لتزويده بالعزم اللازم لإدارته. 

ويصمم بادئ الحركة ليشكل مجموعة بدء الحركة وهي عبارة عن محرك كهربائي ذي ترس 
صغير وتجهيزه لتعشيق الترس الصغير مع الترس الحلقي لحذاف المحرك ويعطي هذا النوع من المحركات 
زع دوران كبيرا نك البداية» لا فإنه ملؤاكه البودع فشهيل الحرك: وهناك انوع كقيرة مين بوادغ التشفيل 
ويختلف تصميمها تبعا لكيفية تعشيق وفصل ترس بادئ الحركة عن ترس حذاف المحرك ويوضح 
الشكل التالي رقم ( ١‏ ) بادئ الحركة ذي الترس الحلزوني الدفعي. 


2 
وت كك 


ميل 


/ ُ 
7 


ا عمل الإدارة 
1 أ 1 1 ا 7 
ل ع احم النقاس 0006 قابض:' الدرعة ‏ 
فرشاة كربونية لفيفة الإئارة عضو الإنتاج حلقه تعشيق لولب كبير الزائدة ترس صغير 
الخطوة (ينيون) 


الشكل رقم ( ١‏ ) قطاع لبادئ الحركة ( السلف ) لتوضيح الأجزاء المكونة 


2ه" 


4ن ا © 


التخصص *١٠١تثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


١-المفتاح‏ الكهرومغناطيسي ( الدقمة ) 
يعمل بواسطة القوة المغناطيسية وبالنظر إلى الشكل( >؟ ؛» "؟ ) نالاحظ التركيب الداخلي للمفتاح 
الكهرومغناطيسي الذي يتكون من ملفين وياي إرجاع ومكونات أخرى تكمل قيامه بعمله: حيث يقوم 


بدفع ترس بادئ الحركة للتعشيق مع ترس الحذافة وأيضا يعمل كمفتاح رئيسي لوصول التيار 


الشكل رقم (؟ ) 


زكاوة 


ظ 
ع 
7 
َّ 


الشكن رق 15) يوخدويسا الخطيطيا للمتصضوكات الركيسية النفنات العضيروبدناظليس الخد 
لبادئ الحركة بالمركبة 
؟ - مجموعة القيادة الأمامية ( ترس البنيون ) 
تقوم هذه المجموعة بعملية فصل ووصل الحركة الميكانيكية بين ترس بادئ الحركة وترس 
حذافة المحرك وتتكون من الأجزاء الآتي ة الموضحة بالشكل رقم ( ؛ ) : 
٠.١‏ غطاء المجموعة الأمامية 


-ك” د 


6 ا > 


التخصص تمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


00404060 
٠."‏ ذراع التعشيق ( البلاله ) 
ا ياي الدفع 
2٠.4‏ قائد المجموعة الأمامية 
2.4 الكلتش ١‏ الدوارة الحرة ) 
2.5 ترس بادئ الحركة 


/. عمود عضو الاستنتاج 


الشكل رقم ( 3 ( يوضح عناصر مجموعة القيادة الأمامية لبادئ الحركحة المستخدم بالمركبة 


؟- ترس بادئ ا لحركة 

ترس صغير يركب 4 مقدمة بادئ الحركة ليعشق مع ترس الحذافة لإدارة المحرك وتبلغ نسبة 
نقل الحركة بينهما حوالي ( ٠١ : ١‏ ) ويلاحظ من الشكل (1 ) مقدار الفرق 4 قطر حذافة المحرك 
مقارنة بقطر ترس بادئ الحركة 


اا" 


6 ا > 


التخصص تمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


الشكل رقم ( 6 ) يبين المقارنة بين قطر حذافة المحرك وقطر ترس بادئ الحركة 


الشكل رقم (1 ) يبين المقارنة بين عدد أسنان حذافة المحرك وأسنان ترس بادئْ الحركة 

:- القابض 

عبارة عن تجهيزه خاصة تسمح بنقل الحركة من بادئ الحركة إلى حذافة المحرك ولا تسمح 
بالعكس وينزلق القابض محوريا على عمود عضو الاستنتاج ويدور معه ويتكون القابض من الأجزاء 
الموضحة بالشكل رقم (17) وهي كالتالي حسب الترقيم على الشكل: 

١‏ - غطاءالقابض 

؟ - ترس بادئ الحركة 

:' - صحنئ القابض 

غ - مبيت رمان ضغط الياي 


- "8 


6 ل > 


التخصص *١٠١تثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 
004040 
كه - رمان أسطواني 
5 - مبيت عمود بادئ الحركة 
"٠‏ - ياي الملف 
8 - اتجاهالدوران 


#0 


د 


ه- الكيابل 
تخد تتفل الثيار الكيرياك :ويسب أن تكو ثذات متباحة متطلع نكبين تظر] نشد البار 
الفالنة القن يعمل مهنا ناديع الطركة عش إذار» اهرك 


ظ 
ع 
7 
َّ 


عن 


-"65- 


6 1 هه 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


لشكل رقم ( 4 ) يوضح حاجة تجهيزه مصباحاً بالمركبة إلى 


الأجزاء الداخلية لبادئ الحركة 


الشكل رقم( ٠١‏ ) يوضح الأجزاء الداخلية لبادئ الحركة 
١‏ - عمود بادئ الحركة 
؟ - عضو الاستنتاج 


7 كت ملفات عضو الاستنتاج 
؛ - عضو التوحيد ( المجمع) 
ه - أحزية ملفات التنبه 
0-7 50-17 


6 ا © 


التخصص *١٠١تثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


/ - حامل الفرش 


)١‏ عمود بادئ الحركة 

يوضع 4 أحد أطرافه عضو التوحيد ( المجمع ) الذي تركب عليه الفحمات والطرف الآخر يوضع 
عليه ترس بادئ الحركة ويدور نتيجة التنافر بين المجالات المغناطيسية. 
؟) عكيو الاسقتاب (القلب) 

يتآألف من رقائق من الحديد معزولة عن بعضها ويحتوي على مجار لتثبيت ملفات المنتج» وتزود 
مجاري المنتج بورق خاص قبل تركيب الملفات لحماية الملف من الأطراف الحادة للرقائق وعزلبا عن 
الأرض. 
؟) ملفات عضو الاستنتاج 

تتألف ملفات المجال من أسلاك وقضبان من النحاس غير المعزولة تقوم بتوليد المجال المغناطيسي 
المطلوب لإدارة عضو الاستنتاج ( القلب ) بواسطة التيار الكهربائي المار من خلال المفتاح 
الكهرومغناطيسي 
1 نظيو التريحين ( الحم 

يتركب من فطع من النحاس مثبتة بين حلقتي ضغط بصورة تتجمع معها بشكل تعشيق» وتعزل 
الرقائق بعن بعضها بواسطة عازل خاص. 
0) أعضاء التنبيه 

هي الأقطاب المغناطيسية ( المخدات ) وملفات التنبيه المسببة للمجال المفغناطيسي وتصنع الأقطاب 
من رقائق الحديد وتكون معزولة» ويثبت القطب بهيكل السلف بواسطة مسامير. 
وتصنع ملفات التنبيه على شكل شرائط من النحاس وتركب الملفات على الأقطاب المثبتة بالبيكل. 
)١‏ الفرش( الفحمات ) 

تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتركب على عضو الاستنتاج ( القلب ) بواسطة يايات خاصة 
ويجب الكشف عن حالة الفرش من حين لآخر للتأكد من سلامتها واستبدالبا عند الضرورة. 


2 :53- 


4ن ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 
الفصل الثانى 


النظرية التي بنى عليها تصميم بادئ الحركة: 


إذا وضع موصل حامل للتيار الكهربائي © مجال مغناطيسي وكان متعامداً مع اتجاه المجال 
تحرك الموصل # اتجاه عمودي على المستوى المكون من الموصل والمجال. 
يقوم بادئ الحركة على أساس معاكس لعمل المولد حيث يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة 
ميكانيكية:؛ ويعتمد مبدأ عمل بادئ التشغيل على الأسس التالية : 
١‏ - أنهالأقطاب المتشابيهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. 
؟ - انه عند مرور تيار كهربائي # موصل فإنه ينشأ حوله مجال كهرومغناطيسي. 
* - انه عندما يقطع موصل يحمل تيار منطقة مجال مغناطيسي فإنه ينتج حركة تعمل على دفع 
هذا الموصل خارج منطقة المجال ويعتمد اتجاه حركة الموصل على اتجاه مرور التيار خلال هذا 
اللوفيل. 


#0 


1 
/ 
وت 


ححمْ 


5 


العم 


الشكل رقم ( 5 ١”‏ ) يوضح نظرية التصميم 


ظ 
ع 
7 
َّ 


عن 


وكما هو موضح بالشكلين رقم ( ١17:١١‏ ) هناك أسلاك نحاسية ملفوفة حول قلب حديدي 
يمر فيها تيار كهربائي وينتج مجال كهرومغناطيسي وتصبح بمثابة مغناطيس ذي قطبين ( شمالي 
وجنوبي )؛ وعندما يكون هذا القلب مثبتاً على محور قابل للدوران نحصل على بادئ حركة بسيط. 
والأقطاب الثابتة المستخدمة # بادئ الحركة بالمركبة تتكون من لفائف سلكية وعند يمر فيها تيار 
كهربائي ينتج مجال كهرومغناطيسي. والتيار ب بادئ الحركة يمر ف مسار متوال مما يعطي عزم 
دوران كبيراً وهو ما نحتاجه لإدارة محرك المركبة. 


2-55 


6 ا > 


التخصص تمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


وتعتمد قدرة بادئْ الحركة على العوامل الآتى ة: 
١‏ - عدد لفات عضو الاستنتاج 


9ك .عدو الأقظلات التفاظيسنية 
- حمية التيار المار خلال الملفات 
4 طول اخلقات اتكوخة [الأقطاب 


كذ اخذنا موضل على شبك نسخطين. كين بذ الشكل رقم ( *1) ووسطادبيح قطبين 
مغناطيسيين بحيث يمر تيار كهربائي بالموصل» نجد أن جزءا من الموصل يتجه إلى اليسار والجزء الآخر 
يتجه إلى اليمين وتشكل هاتان القوتان المتعاكستان واللتان لبما قدر واحد إزدواجا يدير الموصل نحو 
اليسار وتتناسب جميع القوى التي تؤثر على الموصل مع شدة التيار والمجال. 


طريقة عمل بادئ الحركة ( السلف ) 


الشكل رقم ( ؟1١‏ ) يوضح الرسم التخطيطي لبادئ الحركة 4# وضع عدم التعشيق مع الحذافة 


2157352 


6 ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


00404060 
من خلال النظر إلى الشكل رقم ( ١1١‏ ) ومن واقع دراستك للرموز الكهربائية 2# الوحدة الأولى قد 
تستطيع معرفة أسماء بعض الأجزاء الموضحة بالرسم التخطيطي لمكونات بادئ الحركة وهي كالتالي 
حسب الترقيم الموضح على الشكل رقم ( ١١‏ ) 

١‏ - مفتاح تشغيل محرك المركبة 

؟ - مفتاح كهرومغناطيسي لتحريك ذراع التعشيق 

“ - ياي تحريك ذراع التعشيق 

؛ - ملفات المجال لتوصيل التيار الكهربائي 

ه - ذراع تعشيق ترس بادئ الحركة مع ترس حذافة المحرك ( البلالة ) 

5 - القابض ( الكلتش ) 

'٠»‏ - ترس بادئ الحركة 

4 - البطارية 


4 - عضو الاستنتاج (القلب) 

عند توصيل مفتاح الإشعال يسري التيار إلى النقطة 30 من البطارية ثم إلى نقطة توصيل المفتاح 
المغفناطيسي وبذلك يسري التيار عبر ملف المفتاح وتكتمل الدائرة وينتج مجال مغناطيسي 4 الملف يعمل 
على سحب المفتاح. 

زيتم فوضيل تقظفي الأتضال ويسري القيان الكهربافي إلى ملفات باذع الحركة كم إلى الفرش: 
اللرسنة ونه صبر الموصلات إل الفرشسة البالية ويكون هذا الترصيل على العوالي» وياكمال اتذاكرة 
ينتج مجال مغناطيسي يعمل على إدارة العضو الدوار # بادئ الحركة. 
وبذلك ثم تحفيق إدازة ياد الحركة ( السلف )ولكن كين يهم توصيل الحركة الدورانية إلى 
الحذافة؟. 

يعمل المفتاح المغناطيسي على جذب ذراع الدفع ضد ضغط الياي ( ياي إرجاع المفتاح ) ويقوم ذراع 
الدفع ( البلالة ) بدفع حلقة التعشيق أمامه وتقوم الحلقة بدفع القابض الذي يقوم بدفع ترس البنيون ( 
قرس الأداره ) التمشيى بكري الحنذافةم وصتحرك الكموقة الآمافية البنادج السركة على لرلب وينم 
التعشيق فتحدث الإدارة لمحرك المركبة نتيجة لتوافق التعشيق مع الحذاغة. 


55ت 


6 ا > 


التخصص تمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


الشكل رقم ( ١5‏ ) يوضح الرسم التخطيطي لبادئ الحركة 4# وضع التعشيق مع الحذافة 


حالة الفصل ( عكس التوصيل ) بعد الانتهاء من إدارة المحرك نفصل مفتاح التشغيل وبذلك 
تنقطع الدائرة الكهربائية © المفتاح المغناطيسي ويتلاشى المجال المغناطيسي ويتغلب الياي ( ياي الإرجاع ) 
ويدفع المفتاح إلى الأمام وبذلك يفصل نقطتي الاتصال عن بادئ الحركة وينقطع التيار عنه ويتلاشى 
المجال المغناطيسي ويتوقف المحرك عن الدوران ولكن بدون استمرار ترس البنيون معشقاً مع الحذافة 
ويتم فصل تعشيق ترس البنيون عن حذافة المحرك وعندما يتقدم المفتاح المغناطيسي تحت تأثير الياي ينعدم 
تأثيره على المجموعة الأمامية لبادئ الحركة ويقوم الياي # المجموعة بعملية إرجاع المجموعة إلى الخلف 
مع مساعدة اللولب وذلك عند إدارة الحذافة لترس البنيون. 
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4ن ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


ككتككااااايايايايا اا الا ااا ل 7 ار 


امتحان ذاتي رقم -١-‏ 


أجب عن الأسئلة التالية 


اخفرالاجاية المصيحة منينن الأجايات المغطاة بين الأقرانين 


١‏ - يقوم بادئ الحركة المستخدم بالمركبات بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة 
( كيمائية - ميكانيكية ) 


0 - يقوم بادىّ الحركة بإدارة المحرك عن طريق )2 الحذافة 5-7 السير ) 


- الفرش المستخدمة 4# بادئ الحركة تكون مصنوعة من ( النحاس - الكربون ) 


ريد 


غ - يجب أن تكون كيابل بادئ الحركة ذات مساحة مقطع ( صغير-- كبير ) 


-- اشلغ قريبة ذل السربكةه بين قرب باد الحربكة وكرمن مدذاكة اللحرك من 
(كبنمهم ح (ب١؟)‏ 


ظ 
ًّ 
7 
3 


السؤال الثاني : علل لما يأتي بإيجان : 


عن 


.١‏ تصنع الفرش المستخدمة # بادئْ الحركة من النحاس 
". وجود المفتاح الكهرومغناطيسي 
؟. استخدام القابض # بادئ الحركة ( السلف ) 


غ. تزود مجاري المنتج بورق خاص قبل تركيب الملفات 
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4ن ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


ككتككاااايايايايايا ااا لاا ااا ل 7777 ار 


امتحان ذاتي رقم -؟1- 


اجب بكل اختصار عن جميع الأسئلة الآتي ة: 

س١/‏ ماهي العوامل التي تعتمد عليها قدرة بادئ الحركة؟ 

س” / ماهو البدف من استخدام ملفات عضو الاستنتاج 4 بادئْ الحركة ؟ 

س”/ لماذا نقوم بفك كيابل أقطاب البطارية عند استبدال بادئ الحركة ؟ 

س؛/ ماذا يسبب استبدال بادئ الحركة بآخر غير مطايق للمواصفات المطلوية ؟ 

س0/ اشرح كيف يتم توصيل الحركة الدورانية إلى حذافة المحرك ؟ 

س6/ ماهي الآسس التي يعتمد عليها مبدأ عمل بادئ الحركة؟ 

س<7/ الرسم المعطى لك يبين أحد التصميمات لبادئ الحركة المستخدم 4# المركبات 4# حالة عدة 
التعشيق مع حذافة المحرك و المطلوب الرسم والشرح # حالة التعشيق مع بادئ الحركة وتغيير ما يلزم. 


6 ريد 


ظ 
ًّ 
7 
3 


عن 


2 0 


4ن ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


ككتككااااايايايايايا ااا لاا ااا ل 777 ار 


إجابة الامتحان الذاتي رقم ١-‏ - 


«٠ «٠ 


إجابة السؤال الأول : 
.١‏ يقوم بادئ الحركة المستخدم بالمركبات بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية 


51 يقوم بادئّ الحركة بإدارة المحرك عن طريق الحذافة 
؛. يجب أن تكون كيابل بادئ الحركة ذات مساحة مقطع كبير 


. تبلغ نسبة نقل الحركة بين ترس بادئ الحركة وترس حذافة المحرك من ٠١:١‏ 


ريد 


إجاية السوال الغاتى : 

2:4 'قضقع الفركن التخدية بف رادج الحرجكة هن التساين تكظرا لغيدة التبان اتحالية القن يعمل بها 
2 القابض © بادئْ الحركة تجهيزة خاصة تسمح بنقل الحركة من بادئ الحركة إلى حذافة 
5< قزود بمجارى الناقع يورق ناض قبل شركيي: انافاك لحناية االقدسن الأظراف الحادة الرضائق 


ظ 
ًّ 
7 
3 


عن 


وعزلها عن الأرض. 
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6 ا © 


التخصص *١١ثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


مكايا اا لاا ااا ل 7777 ار 


إجابة الامتحان الذاتي رقم -؟5- 


0ه 


ج1/ تعتمد قدرة بادئ الحركة على العوامل الآتي ة: 
.١‏ عدد لفات عضو الاستنتاج 
". عدد الأقطاب المغناطيسية 
7 بكدية القيان انان خلال اكلفات 
ك. طول الملفات المكونة للأقطاب 


ج7 / البدف من استخدام ملفات عضو الاستتتاج # بادئ الحركة أنه ١‏ تقوم بتوليد المجال المغناطيسي 
الملطتيوب لأداوة هعسو الاستيةاء 7 القشبي ) تواسسظة القباز الحكورويات الاسم شلال الها 

إدارة عضو جَ بو ر ثي المارمن حَ 
الكيرو نشناطيس 


ج2752 نقوم بفك كيابل أقطاب البطارية عند استبدال بادئ الحركة لتجنب حدوث شرارة عند تلامس 
الكيابل والعدد مع جسم المركبة ( الشاسيه ) لآن جسم المركبة كله موصل بالسالب وحفاظا على 
الأجهزة الإلكترونية بالمركبة من التلف نتيجة التلامس. 


ج74 يسبب استبدال بادئْ الحركة بآخر غير مطابق للمواصفات المطلوبة إلى صعوبات # عملية إدارة 
الشركة 


ج0/ يتم توصيل الحركة الدورانية إلى حذافة المحرك بحيث يعمل المفتاح المغناطيسي على جذب ذراع 
الدفع ضد ضغط الياي ( ياي إرجاع المفتاح ) ويقوم ذراع الدفع ( البلالة »بدفع حلقة التعشيق أمامه وتقوم 
الحلقة يدفع القايطن اذى يقوم يدفم لترين اليثينون (كرين الآدارة ) للقشيق قاترين الحذافة» وتتحرك 
المحموغة الأمامية تناد الخركة على لولب ونه السشنيق فتحدث الآدارة تمرك الرحكية ختصة لتواضق 
التمشيق هع الحهذافة: 
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6 ا © 


التخصص *١٠١تثمر‏ الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات بادئ الحركة 


ككتككااااايايايا ااا ااا ايا ل 7 ار 


ج7/ الأسس التي يعتمد عليها مبدأ عمل بادئ الحركة هي : 
.١‏ أن الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. 
؟. انه عند مرور تيار كهربائي 4# موصل فإنه ينشأ حوله مجال كهرومغناطيسي. 
؟. انه عندما يقطع موصل يحمل تيار منطقة مجال مغناطيسي فإنه ينتج حركة تعمل على دفع 
هذا الموصل خارج منطقة المجال ويعتمد اتجاه حركة الموصل على اتجاه مرور التيار خلال هذا 
الموصل. 


ج7/ عند توصيل مفتاح الإشعال يسري التيار من البطارية ثم إلى نقطة توصيل المفتاح المغناطيسي وبذلك 
يسري التيار عبر ملف المفتاح وتكتمل الدائرة وينتج مجال مغناطيسي 4 الملف يعمل على سحب المفتاح. 
ويتم توصيل نقطتي الاتصال ويسري التيار الكهربائي إلى ملفات بادئ الحركة ثم إلى الفرشة الموجبة 
ومنه عبر الموصلات إلى الفرشة السالبة ويكون هذا التوصيل على التوالي» وباكتمال الدائرة ينتج مجال 
مغناطيسي يعمل على إدارة العضو الدوار 4 بادئ الحركة. 


6 ريد 


ا 


ظ 
ًّ 
7 
3 


عن 


4ن اي © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات المواد 
مقدمة 


تتطلب التجهيزات الكهربائية بالمركبة طاقة كهربائية كبيرة لتشغيلها وخاصة بعد انتشار 
الكماليات التي تعمل بالكهرباء نتيجة التطور وتوفير أسباب الرفاهية لمستخدم المركبة؛» ولآن البطارية 
هي مصدر للتيار الكهربائي المستمر الذي تعمل عليه جميع المنظومات الكهربائتية بالمركبة؛ وبسبب أنه 
ا تقوم بذلك لوقت قصير فقط حيث لبا طاقة محدودة بعدها تتوقف عن القيام بعملها نتيجة تفريغها 
وحيث من الصعوبة إجراء عملية الشحن للبطارية بعد كل قيادة للمركبة؛ لذا كان لابد من وجود جهاز 
يمد أو يعوض الطاقة التي تنفن من البطارية عند تفريغها بطريقة منظمة حسب ظروف التشغيل المختلفة 
لقيادة المركية. 

وتستهدف هذه الوحدة دراسة مولد التيار الكهربائي المستخدم 4# المركبة» ولتحقيق الأهداف 
المرجوة من هذه الوحدة فقد قسمت إلى فصلين رئيسيين يشمل الفصل الأول أهمية المولد ووصف العناصر 
الرئيسية والفصل الثاني يوضح النظرية الأساسية التي بني عليها تصميم المولد وأيضا طريقة عمل المولد 
مع المنظم العادي والمنظم الترانزستوري» أما الفصل الثالث فيشمل الامتحانات الذاتية مع الإجابات 
النموذجية لبا وأيضا قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها ‏ إعداد هذه الوحدة» والتي يمكن 
الاستفاذة مثها للحصول على معلومات أكثر تفضيلا عخ محتويات هذه الوحدة . 


-86ه١‎ 


6 ا © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات المواد 


ووو سسسب يري ير 57 


الجدارة : معرفة طريقة عناصر دائرة الشحن بالمركبة 


الأهداف : 


عن |مضوال علذه المصرة يكو القدرب قافرا على وضيت:» 


.١‏ أهمية المولد 
5 نظرية تصميم المولد 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة 176/ 


© 


الوقت المتوقع للدراسة ه : ساعات 


و1 


ع 

8 الوسائل المساعدة : 
ع قزعة الدواية 
0 

َّ متطلبات الجدارة : 


عن 


معرفة تامة بمحتويات الوحدة التدريبية الأولى 


إتقان أهداف الوحدة التدريبية الثانية 


الاطلاع على موقع المولد على المركبة 


كن 5 


2 6 6 


التخصص تمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات المواد 
الفصل الأول 
أهمية المولد 


وشو احزثه اكد التعييواف الكهريائية باللركة اهسمرة وسقد حركة من الحرك الذي يدور 

بسرعات متغيرة حيث يدور هو أيضا بنفس هذه السرعات» ومن ثم فإن الجهد ( الفولت ) وشدة التيار 
(الأسس) وانقدة اكتوقوه كفي باسنتعراز» ويضاف إن ذتك» أن كمية الخبار السحيب اناء السيزنيكا 
يختلف عنه نهاراء ثم إن حالة شحن البطارية متغيرة» ولذا يجب أن يعطي المولد جهدا ثابتاء بالرغم من 
اتبوسرطة ووراى: اعرف الذلفمكروه اللوتن اك مسو تتطليه قل على الظليم هذه العرلية (ابتركب 
داخل المولد أو مثبتة خارجه ) حتى يستطيع المولد توليد تيار منتظم الجهد يشحن البطارية 4 الوقت 
المثايسب؟ غلئ الرقغ مين الخشلاق"ظروفالتشغيل: والوثد يقوم بتحويل الطافة اليمابيكية الي 
يستمدها من المحرك عن طريق البكرة إلى استنتاج تيار كهربائي ويقوم بالآتي: 

ا إمداد اجهوة الانستهلةك بالتيار الكهرياتي أشاء وران لحرت 

؟. شحن البطارية عند دوران المحرك 


وتصمم المولدات لتحتوى عددا من الأجزاء وهذا ما يوضحه الشنكل التالى رقم :)1١0(‏ 


زكاوة 


ع 
4 
5 


عن 


-*ه6 د 


4ن اي © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات المواد 


ااا ااااالاا ل 73 كحور ل 


تسمية أجزاء المولد حسب الأرقام الموضحة على الشكل: 


-١‏ جسمالمولد الخلفي ويحتوي على الموحدات والفرش وي بعضها منظم الشحن 

5- حامل موحدات تحويل التيار الكهربائي من متردد إلى مستمر 

؟- الموحدات الموجبة لنقل التيار الكهربائي 

2-5 موحدات الإثارة 

2-5 منظم الشحن والفرش الكربونية مع الحامل 

2-1 عضوالاستنتاجح 5180601 

“ا- العضوالدوار 150101 

2-5 مروحة التبريد 

1- بكر نقل الحركة 

-٠‏ جسم مقدمة المولد ويحوي مجموعة نقل الحركة والمروحة وطرف تثبيت المولد بجسم المحرك 


وسوف نقوم بتوضيح أهمية الأجزاء الرئيسية للمولد 


: 808601 عضو الاستنتاج‎ .١ 
يحمل © هلقات هوم ياسشتاع القوة الدافية الكهريائية ويكون كايعا ف مكاته لأمدون وفقبافت‎ 
هذا التيار المتردد إلى تيار مستمر يشحن البطارية‎ 
يوضح الرسم التخطيطي لطريقتين مختلفتين لعمليات لف ملفات عضو الاستنتاج‎ 


هك 


0011 76 


التخصص ١١ثمر‏ الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات المواد 


الشكل رقم ( " ) يوضح كل عضو الاستتتاج المستخدم 2# المولد 


م ًَ 
3 
8 
0( 8 0 8 


؟. القلب ( العضو الدوار) 180601 : 


يحتوى على عمود الدوران والقطب المغناطيسي وعند الدوران يتكون حوله مجال مغناطيسي نتيجة 
مرور تيار ذي مقدار صغير داخل لفات الملف الملفوف حول العمود وهو عبارة عن ملف واحد تتم تغذيته 
بتيار مستمر من البطارية عبر الفرش الكربونية» ويتكون عضو الدوران من فكين ( شمالي وجنوبي ) 
وذي تركيب قوي وملائم للتشغيل على السرعات العالية. وهذا ما يوضحه الشكل رقم ( 0 ) الذي يمثل 
شكل العضو الدوار المستخدم # المولد و الشكل رقم ( : ) الذي يمثل الرسم التخطيطي للعضو الدوار 


626 


2 6 6 


التخصص ١٠١ثمر‏ الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات المواد 


كه 


4ن اي © 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات المواد 


ا 0 


". مجموعة الحركة بالمولد 
المروحة : 
تقوم بعملية التبريد للأجزاء الدائرة والملحتحكة داخل المولد حتى لا تتلف نتيجة درجة الحرارة 
الغالئة التاتكة هن لامتكا نه مين الاجواه جع كي قابهونة الونه :وسقي خركنيا من لوقل تقيسة 
الذي يدور بنفس دوران المحرك بواسطة السير. 


٠ 
٠ 
هه‎ 


يقوم بعملية نقل الحركة بين المحرك والمولد لإدارة المولد بواسطة البحكحرات»: وتختلف مواصفات 
السير من سيارة إلى أخرى حسب تصميم الشركة المصنعة للمركبة ويكون مركب على بكرات خاصة 
شيع لبك السشكد مركي 


6 ريد 


البكرة والرمان بلي : 
تصمم البكرة بحيث تلائم السير المركب عليها لنقل الحركة من المحرك إلى المولد أما الرمان 
بلي فيقوم بعملية تسهيل الحركة للأجزاء الدائرة » ومجموعة نقل الحركة 2# المولد المستخدم 2 


ظ 
ع 
7 
َّ 


عن 


الشكل رقم 1١(‏ ) يوضح عناصر مجموعة نقل الحركة 4 المولد 


د لاه 


2 6 6 


التخصص تمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات المواد 


و سوسس ري ير 587 


؟. مصباح الشحن ]188[ 120102101 05318128) : 


مصباح الشحن يعمل على جهد البطارية أما قدرته فهي قليلة وتتم إضاءة المصباح عند فتح مفتاح 
التشهل مركي ويستير بالاكنار ايض يندا لوقك سملي فولين لقان يددها سكافرة (السباع ذامل أن 
المولد بحالة جيدة وتوصل أطراف مصباح الشحن بالبطارية عبر مفتاح التشغيل والطرف الآخر موصل بين 
الولف ومفظله الشتيدن 


5 الفركن ( الفحمات ) + 


تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتصنع من الكربون نظرا لتحمله الاحتكاك ودرجة الحرارة 
الغالية وللاتتاكل خلذل الدوراخ مع قات التجاين ؤلديها خاصية فوصيل. التبان الكورياش»:وقبد الف 
ذآخل العضو الدوان جالتيارالكيزياكي السكيد :خلال ملامسة الشرش الكريوفية بالحلفات الفعاسية ذات 
السظم لقاع كما شى عوشي سكل رفي 6 


زكاوة 


3 
ٍ 
0 

غّ 


عن 


الشكل رقم (/) يوضح شكل الفرش الكريونية المستخدمة 4 المولد 


مه 


2 6 6 


التخصص ١٠١ثمر‏ الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات المواد 


ووو اوري يري 87 


.١‏ الموحدات *611©1])عع148 


كما درست 3 الوحدة الأولى من هذه الحقيبة تقوم الموحدات بتوصيل التيار ب اتجاه واحد ولا 
تسمح بسريانه ب الاتجاه الآخر والموحدات المستخدمة 4# مولد المركبة تقوم بتحويل التيار المتغير المتولد 
من المولد إلى تيار مستمر يشحن البطارية ويكون عددها تسعة موحدات تمثل ثلاثة منها مرحلة تيار 
الشحن والستة الآخرى تمثل عملية تحويل التيار المتردد المستنتج إلى تيار مستمر لشحن البطارية وطريقة 
التوصيل موضحه بالشكل رقم (1 ) 


الشكل رقم ( ؟ ) يوضح حامل الموحدات المستخدم 4# مولد المركبة 


9ه 


4ن اي © 


التخصص ١‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات المواد 


ا 0 


". المنظم 26015[ناعء16 

يعتبر منظم الشحن من العناصر المهمة جدا ب دائرة الشحن حيث يقوم بعملية تنظيم الشحن للتيار 
المتولد 4 المولد ونظرا لاختلاف سرعة المركبة تبعا لظروف القيادة المختلفة ولأن المطالب الكهربائية 
بالمركبة غير ثابتة وإنما تختلف تبعا لرغبة مستخدم المركبة لذا يجب تنظيم العمل تنظيما دفيقا 
للحصول على قدرة تتناسب مع هذه المتغيرات و يستخدم لذلك منظم الشحن للتيار المتولد ‏ المولد ليعمل 
على تنظيم الشحن وفقا للمستهلكات وسرعة المركبة. وي هذه الحالة يجب أن يعطي المولد جهدا ثابتاء 
بالرغم من تغير سرعة الدوران للمحرك. 

والمنظم عبارة عن تجهيزه كهربائية يختلف تصميمها سابقا عن تصميمها حاليا والبدف من هذا 
الاختلاف هو الحصول على أفضل أداء»؛ والمنظمات أنواع كثيرة ولكنها متفقة # جوهرها خفي 
المركبات سابقا يستخدم المنظم الكهرومغناطيسي لتنظيم عملية الشحن ويتكون من ملف وريشة 
ومغناطيس ونقاط تلامس ويصمم بأنواع مختلفة ولكنه يحتاج إلى صيانة دورية»؛ ولا زال هذه المنظم 
يستخدم حاليا ب بعض المركبات كما هو موضح بالشكل رقم ( )١١ 2١١‏ 


فك 


6 ا م 


الوحدة الرابعة 


المواد 


التخصص ١٠١‏ ثمر 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات 


المستخدم 2 النظام الألماني 


لامكاوة 


ظ 
ع 
7 
َّ 


الشكل رقم ( ١١‏ ) يوضح الرسم التخطيطي لإحدى أنواع منظم الشحن المغناطيسي 


المستخدم 4# النظام الألماني 


3 


6 ا © 


التخصص ١١ثمر‏ الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات المواد 
الفصل الثانى 
أولا/ نظرية تصميم المولد 


النظرية التي بني عليها تصميم المولد 
المسة الرتديبية افوخ عد كحويل اتطافة لنوكرفيكيه إلى طلافة مكيري ا تب هو تمن 

البطارية وكفذية الذواكر المكهرياكية بالغار الكهرياكي» وتطرية اسنسداع الثيان الكيرباكي كها درمهها 
تنص على أنه إذا قطع سلك مجال مغناطيسي فإنه يتولد # هذا السلك قوة دافعة كهربائية ومقدار هذه 
القوة يعوظف على قوة المجال المفناطيسي :وطول السملف وأيظنا سبرهة الدوران: 
ونظرية توليد التيار خ المولد المستخدم ‏ المركبات تعتمد على أساس حركة سلك + مجال مغناطيسي 
فإذا أديرت حلقة مصنوعة من سلك خلال مجال مغناطيسي شمالي وجنوبي فإنه يتكون فيها قوة دافعة 
كهريائية يمكن الاستفادة منها بتوصيل خلقتين معدفيتين على نهاية السلك ويلامس كل حلقة فرشاة 
كريونية يسري التيار المستنتج من خلالبا إلى المستهلك وهذا ما يوضحه الشكل رقم ( 1١‏ ) . فإذا 
الحدترقا بقداحايى تاق شكين مكوسيو» يدود بنتهما نملك زفيع على شجكل سقط ل ويتضل كل طرف 
من أطراف السلك بحلقة تحاسية تدون آأيضا مع السلك» ويضفظ على كل حاقة نحاسية فرشة ( فحمة ) 
فيط جح على الحلقة ككيبا هو موه بالشتكن ركم 11 ) ويتصيل يكل فرش (كعية )سلك ثم 
بجهاز فولتميتر . ونلاحظ عندما يدور السلك أن مؤشر الجهاز يتحرك يمينا ويساراً دليلاً أن التيار المتولد 
هو تيار متردد. 

ول اع قيمة لجو الثبار:هندما كوو خطوظ الشرى اللتداظ سي همودية على مسترى 
الستطيل ويصل الجهد إن الضفر متدما كوم خظوظ الغوى | التناظيسية متوافئة مع مستوى السنقظيل: 
تويدووالنسلك ورتقير البطاء النياى ونتيفة الى قنينة قهذ الاقيان الماكين لم يدول ]بن العفو قائية 


6 ريد 


ظ 
ًّ 
7 
3 


-3515 د 


2 6 6 


التخصص تمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات المواد 


الشكل رقم ( ١1١‏ ) يوضح النظرية التي بني عليها تصميم المولد المستخدم # المركبات 


وبالنظر إلى الشكل رقم ١0‏ ) فإن التيار المتولد بهذه الطريقة هو تيار متردد وهذا التيار لا 
يمكن أن يقوم بشحن البطارية مباشرة لأن تيار البطارية هو تيار مستمر فلابد من تحويل التيار المتردد 


بعملية التحويل. 
ا 3 3 
ا 


الشكل رقم ( ١4‏ ) يوضح نوع التيار المستنتج من المولد 


5” 


6 ا © 


التخصص تمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات المواد 
ثانيا/ طريقة عمل ال مولد 
يقة عمل المولد 


بالنظر إلى الشكل رقم ( ١5‏ ) نلاحظ أنه عند فتح مفتاح التشغيل للمركبة يأتي التيار من 
البطارية إلى المصباح فيضئ دليلاً أنه لا توجد عملية شحن ثم إلى منظم الشحن حيث لا تسمح له 
الموحدات بدخول المولد لأن من خصائصها عدم السماح بمرور التيار العكسي ولكن يسري التيار إلى 
المولد عبر منظم الشحن إلى العضو الدوار عن طريق الفرش الكربونية ويكمل سريانه إلى خط السالب. 


وعند دوران المولد بعد تشغيل ودوران المحرك يستنتج تيار ب عضو الاستنتاج نتيجة دوران العضو 
الدوار وقطع خطوط المجال المغناطيسي وهذا التيار كما وضح سابقا هو تيار متردد ويسري التيار عبر 
الموحدات التي تقوم بعملية تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر قادر على شحن البطارية ثم يسري التيار 
إك البختارية عبن منظم اللانحن وقامةه الحالة يحدث اتطفاء المضباع ترا تقطع نحطل المالب هن داكرة 
اللصياع وقنذا دلي علق أن اللرتد يدا :فا هواية الشجن: .وعتنها كزدادسرضة ذوران اتحرك تكسن البطارية 
ماما ويزداة العان البضتم داخل اولك قيقيع للنظله عندها يكيم -.وضيظ كي الشعدن بكسب روف 

وتعلرا إختروظ القففرل والعيارة العطادة المرض ناته محدك عمالات وتضنيوة زترا نحل كتهن الود 
لبطارية المركبة وهي كالتالي: 


6 ريد 


آولا/ فقدار الجيد أقل مخ معدل الشحة 


ظ 
ًّ 
7 
3 


تحدث هذه الحالة عندما تشغيل المركبة ويكون جهد المولد أقل من جهد البطارية» فيسري تيار 
من البطارية خلال مصباح الشحن الذي يضئ دلالة على عدم بلوغ المولد لمعدل الشحن ويتم التيار 
الكهربائي دورته بمروره خلال نقاط التلامس إلى الملف ثم إلى ملفات التنبيه عبر نقطة ( '1(1) ثم 
يكمل دورته إلى خط السالب ( الأرضي ). وي هذه الحالة لا يمحكن مرور تيار كهربائي من البطارية إلى 


عضو الاستنتاج 2 المولد حيث تقوم الموحدات بمنع مروره 0 راجع خصائص الموحدات ) 


554 - 


6 ا © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات المواد 


ااا0ا0ا0اياياا اااااااا ‏ اااالاا ل 7_7 7ا7ا7ا77777 كدر يل 


كانبا/.مقدار السين عساو لديف الكده 


تحدث هذه الحالة عند السرعة البطيئّة حيث يتساوى الجهد مع معدل الشحن فيسري التيار من 
المولد خلال الموحدات إلى موجب البطارية» وتكون تغذية ملفات التنبيه عن طريق الطرف ( +(1آ ) إلى 
بشحن البطارية أما المجموعة الثالثة فهى خاصة لتيار التنبيه. 


ثالثاً/ مقدار جهد المولد أعلى من جهد البطارية بقليل 

تدك ولاه الحالة عن السرعة لتر يطلة البرك فيزين جيه اكولن عن كي القنسن» شيعيل 
القيار اكان شلال الوحداك: إلى انظرف 103 ) قم إن كلب المنظم:( للش ) كيل االعناظيسية كل مسحت 
القلب الذي يدفع ريشة المنظم ويجعلها بذ المنتصف بين نقاط التلامس» فيضطر تيار التنبيه بالمرور عبر 
المقاومة إلى ( '1(1) إلى موجب ملفات التنبيه فتعمل المقاومة على تقليل جهد تيار التنبيه وبالتالي يقل 
جهد المولد» وتظل الريشة متذبذبة لتعديل جهد الشحن. 


رابعاً/ مقدار جهد المولد أعلى بكثير من جهد البطارية 

تسويخ هذه الحانة مسن التسنرظة الجالينة حر عومد جين لوتى كرا مود كشك الشال 
المفناطيسي بملف قلب المنظم الذي يسحب القلب أكثر فيدفع الريشة حتى تتلامس مع نقاط التلامس 
المتصلة بسالب المولد ( -10 ) ليصبح اتصال الريشة سالب وبذلك يكون ملف التنبيه بالعضو الدوار واقع 
تحن كأشر العبالين قالبين كاذ كوخ فاق قار الس 


هذا النوع من المنظمات يستخدم 4 سيارات الركوب الصغيرة ومن أبرز عيوبه تلف نقاط التلامس 


4ن اي © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات المواد 


ا 0 


#0 


1 
3 
ع 
7 

غّ 


بي 6 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
8 


الشكل رقم ( ١5‏ ) يوضح الرسم التخطيطي لعناصر دائر الشحن المستخدم # النظام الألماني 


-55 ل 


4ن اي © 


التخصص ١٠‏ ثمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات مسادئ كهرباء المركبات المواد 


وحديثا تعمل معظم منظمات الشحن بواسطة العناصر الإلكترونية ويتكون من عدة موحدات 
2١150‏ ويختلف موقع المنظم بالمركبة من سيارة إلى أخرى لعدة اعتبارات تراها الشركة الصائعة 


للمركبة فمنها الذي يوضع داخل المولد ونوع يوضع عليه من الخارج و آخر يوضع بعيد عن المولد 


#0 


د 


المستخدم كذ النظام الألماني 


ظ 
ع 
7 
َّ 


هناك أنواع مختلفة من المولدات نظرا لاختلاف الشركات الصانعة وتكون توصيل عناصر دائرة 
الشحن بالمركبة كالموضح # الشكل رقم ( ١7‏ ) ومن أمثلة هذه الاختلافات الآتي: 


عن 


الألماني وله أريع نقاط وهي +10 0 آ, -12 0 101 
الأمريكي وله ثلاث نقاط وهي 2 7 1 17 


الياباني وله سث نقاط وهي 15 , 7 و 17 .و 1 و 16 


 كا/-‎ 


6 ا م 


الوحدة الرابعة 
المواد 


التخصص تمر 
محركات ومركبات مبسادئ كهرباء المركبات 


الشكل رقم ( ١١‏ ) يوضح العناصر المكونة لدائرة الشحن بالمركبة 


لامكاوة 


ظ 
ع 
7 
َّ 


5/8 


و 
د 
م 


بائية بالمركبا 


تََ 


6 ا © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 
الفصل الأول 


دائرة الإنارة بالسيارات 

تتطلب أنظمة حركة المرور تزويد المركبات بمصابيح إنارة حتى يتم التغلب على عوائق القيادة 
وتفادي الحوادث ث الوقت المناسب» وتتكون دائرة الإنارة بالسيارة من عدة أجزاء مكملة لبعضها 
والبدف منها هو إنارة الطريق لمستخدم السيارة ليلا. 
وتتكون دائر الإنارة بالسيارة من العناصر الآتى ة الموضحة بالشكل رقم ( ١‏ ): 

.١‏ بطارية كمصدر للتيار الكهربائي. 

٠.‏ مصهرات لحماية الدائرة من زيادة التيار الجهربائى أو حدوث دائرة قصرأثناء عمليات الفحص 
؟. موصلات ( أسلاك ) لنقل التيار الكهربائي بين عناصر الدائرة. 
1 مصابيح إنارة مختلفة القدرات ( الوات ) للانارة العالية والمنخفضة ومصابيح الانتظار. 
. مفتاح تكد تشغيل رئيسي للدائرة ذو أوضاع مختلفة 
. مفتاح اختيار الإنارة ( الكباس ) 


حم 0 كم 
كاوه 


«سوخل: (كقاويت © يصوع :ظيقا بأواسفاف الشركة السنعة البركي: 


أطو2؟ هع أو ع510 


ظ 
ع 
7 
َّ 


عام عط انام 


أأع) 2ع 


اع 5106 


شكل رقم 21١0‏ يوضح شكل مفتاح الإنارة المستخدم 2 السيارة 


--55- 


6 ا © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


وسوف نوضح أهمية العناصر الرئيسة للدائرة 
أولة/-مفتاع الأناره الخد بالسيازات: 

يكتوى لاهن" أوضاء فطلفة مكل إقارة اقرف والإاتاره االسفقصية والانازة العالية رصنداف قاط 
التحويل من الإنارة المنخفضة إلى العالية وتختلف تصميمات مفتاح التحكم من سيارة إلى أخرى حسب 
مواضفات الشركة اللصعة والشك ورف )"يوضع شك نماك العدكم فاداخرةالإنارة لأحدئ 
السيارات. 


شكل رفم 2-0 يوضح شكل مفتاح الإنارة المستخدم 4 السيارة 
ثانياً /مصابيح الإنارة 


الصباح اللكيريا #141 لفحريل:اللاقه الكوريافية الى ظاقة شرنية دمو طريق عرو قا ركهرباكن: 
وتوجد أصناف عديدة من المصابيح الكهربائية يختلف كل صنف عن الآخر من حيث التصميم والآداء 
على تحت الكردا يمح اممتقواء العام تجو ديا بم كا فحة بضهمة لالاخرانض الطزية وخر 
لاستخدامات التصوير وهناك أيضاً المصابيح المستخدمة # الإنارة والتي يمكن تصنيفها إلى الآتي: 


١‏ - المصابيح الفتيلة وتنقسم إلى: 
© المصباح المتوهج 
© مصباح التنجستن - هالوجين 
ات مصابيح التفريغ الغازي وتنقسم إلى: 
© المصباح الفلوري 
© مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض 
» مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي 


© مصابيح الزتبق ذات الضغط العالي 
» مصباح الباليد المعدني 


علا د 


4ن اي © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


وسوف نتناول بعض هذه الأنواع من المصابيح بشيء من التفصيل والتي تكون مستخدمة #ش الدوائر 
الكهربائية بالمركبات. 


ثالثاً / المصباح التوهج 

يتكون من تيلة شنديدة القاومة الاتضهار تركب وااخل غللاف مشرغ بصيلي الشبكل يضقع عن 
القجاج الشهاف» ولأجل إتماد غملية الفوضيل الكيرياقي بين الفتيلة ومصددر القيان تسحغلم قاف 
من النحاس تناسب تصميم المصباح والدائرة الكهربائية المستخدم لبا. وبتوصيل التيار الكهربائي 
لدائرة المصباح ترتفع حرارة الفتيلة بدرجة عالة نتيجة مرور التيار الكهربائي مما يعمل على توهجها 
وجعلها باعثة للضوء. والشكل التالي رقم ( * ) يوضح المكونات الرئيسية لمصياح الإثارة. 


#0 


جاب التغطية قتيلة الضوء الساطع 


د 


ظ 
ع 
7 
َّ 


عن 


الخافت 


شكل رقم ( وح يوضح مكونات مصباح الإنارة 


545 


4ن اي © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


000606060606000 
ويجب أن تكون لمادة صنع الفتيل الخواص التالية: 

.١‏ درجة انصهار عالة 

ضقط يخار متخفطن 

#. مكانة غالة 

؛. مطيلية عالة 

0. خحصائص إشعاع 

1. مقاومة كهربائية 


وفد وحجد أن أنسب مادة لها جميع هده الخواص هي مادة )2 التنجستن . 


زابعاً #الصباح الستكله بالسيار: 


تزود كل سيارة عادة بمصباحين أماميين لإنارة الطريق أمام السائق حيث ترسل حزمة من الأشعة 3 


#0 


اتجاه معين ويتكون مصباح الإنارة الممستخدم 2 السيارة من عدة أجزاء تحقق الغرض من وجود إنارة 
السيارة والشكل رقم ( ؛ ) يوضح الأجزاء التي يتتكون منها مصباح الإنارة الآمامية 


د 


ظ 
ع 
7 
َّ 


الشكل رقم ( : ) يوضح الأجزاء التي يتكون منها مصباح الإنارة الأمامية 


052 د 


4ن اي © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


ومن الأجزاء المهمة 4 مصباح الإنارة بالسيارة هناك : 


.١‏ العاحصسن 


يقوم العاحصسن على تجميع وتوزيع وتوجيه الأشعة على شكل حرم اسطوانية أمام السيارة نظرا لأنها 
تخرج من الفتيلة مشتتة ب كل الاتجاهات» ويصنع على شكل مرآة 5 


3 العدسة 


الماكين وكرفظ سباطار معداتن. 


ويجب أن تكون مسافة الإنارة المنخفضة حوالي +١٠‏ متراً والإنارة العالية ٠٠١‏ متروآن يكون 
سقوط الأشعة بشكل مناسب لنوع الإنارة المستخدمة والشكل رقم ( هع 5 يوضح شكل سقوط 
الأشعة 4 الإنارة المنخفضة والإنارة العالية. 


ريد 


ظ 
ع 
7 
َّ 


عن 


الشكل رقم ( ٠‏ ) يوضح شكل الأشعة الشكل رقم 1١‏ ) يوضح شكل الأشعة 
الساقطة 4# الإنارة المنخفضة الساقطة 4# الإنارة العالية 


7*2 د 


6 ا © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 
الفصل الثانى 


دائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية 

وضعت هذه الإشارات التحذيرية لحل مشككلة الفوضى 3# تغيير المسارات وتحول الاتجاهات عند 
التجاوز والمنعطفات وك الحالات الخطرة وذلك لآخذن الحذر وتلاك الحوادث2» وتستخدم أيضا عند وقوع 
خطر ما أو تعطل المركبة على الطريق حيث تعمل هذه الإشارات على تنبيه المستخدمين الآخرين 
للطريق» ويمكن التحكم فيها يدويا بواسطة ذراع مركب على عمود عجلة القيادة للسيارة فعند الرغبة 
للانعطاف لإحدى الجهات تبدأ أضواء الإشارة من أمام وخلف المركبة لتلك الجهة فتضيء وتنطفئْ من 
5١ - 10(‏ )مرة غك الدقيقة الواحدة. وحدد لبذه الإشارات ألوان خاصة لتتفق عليها جميع الشركات 
حيث يدل اللون البرتقالي أنه اللون التحذيري 2 النظام الدولي للسلامة نظرا لوضوح هذا اللون 2 
الأجواء السيئة ولوضوح الإشارة التحذيرية أكثر صممت بصورة متقطعة عن طريق مقطع إشارات يعمل 
بسلك حراري ثم طور ليعمل إلكترونيا . 


© 


وتتكومن دائرة الإشارات من العناصر الآتي : 


عند 


د البطاتية بكيهين: اللاقة الكيرياتية. 

*. مفتاح يدوي لاختيان الاتهاه يوضع قرب عجلة القيادة حتى يسهل على السائق استهدامة: 

*. الموصلات وتقوم بتوصيل التيار الكهربائي بين عناصر الدائرة. 

ع اللعبيرات تعنانةهناصي الذاكرة من وو اقزر القصير ( الشورت) 

ف معطع القبار انعو يعمانة تتطيع الان الكيرياكن ف الداكره امول على حدوء خط سن 
مصابيح الإشارات. 


ظ 
ًّ 
7 
3 


3 سياد ونان ناف توعة القيادةلشبيه كاك الرحضية هما إذ| كافت الداكرة بف بحالة عمل اد الا وسسة 
اختيار جهة الانعقطاف. 
أن الصناييه وشكون خدوانها واحدوة وذينها اسع لقو مشمولة حقو الات والقيار 


وسوف نوضح الأن بعض أهمية العناصر الرئيسة للدائرة 


3008 


6 ا © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


ح000/0001811 0 


أولاً / المصابيح 


مكو قدراتها واحده حى يكون هذد رات تعظم الصروع العمادن متها موحدا لنضل الهتابيه 
ولونها أصفر لقوة مفعوله عند الضباب والغيار. أما مكونات مصباح الإشارة الداخلي غلا يختلف عن 
مصباح الإضاءة ويكون 4# قدرة المصباح كما درست ذلك ل الفصل الأولى من هذه الوحدة. ويلاحظ أنه 
مدن ركيب مصضابيع مختلفة الغدرات أ آفل :من القدرات الطلوية فإ كسلية التقطيع مكون بطيكة ويتبا 
عند مركضيي مضانيع مظايقة للقورات امدوتقية كاب الصيانة الخاصن بالسيازة فإن عخلية التقطيم 


تزداد وتسرع من معد لبها. 


ثانياً / مفاتيح التحكم لتشغيل دائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية 

مفتاح يدوي عبارة عن ذراع صغيرة لاختيار الاتجاه لليمين أو اليسار ويستخدم عند الرغبة 
للانعطاف لتنبيه المارة والسيارات الأخرى يوضع قرب عجلة القيادة حتى يسهل على السائق استخدامه وهو 
قرم توسيل القيار الكيريائى للداقره وقلع هنها» .وينجد مقطاء تعر التسيل الإشارات التحدير: 
وتستخده يفا حالات تمظل السيارة أو وجود فظرة الطزيق وظروف الطسن الخلفة,والشكل رقم (0) 
يوضح أحد التصميمات المختلفة مفتاح التحكم 4 دائرة الإشارات الجانبية. 


6 ريد 


ظ 
ًّ 
7 
3 


الشكل رقم 7١‏ ) يوضح أحد أنواع مفاتيح التحكم لماسحات الزجاج المستخدمة بالسيارة 
ثالثاً / مقطع التيار ( الفلاشر) 
يوجد أنواع متعددة مقطعات التيار وفائدته تقطيع التيار ث4 الدائرة لإعطاء ضوء متقطع يجذب 
الانتباه وتبلغ مرات التقطيع ‏ المصباح حوالي ١‏ مرة /# الدقيقة ويكون معدل التقطيع 2 
مصباح البيان 4 لوحة القيادة هو نفسه معدل تقطيع مصابيح الدائرة بالجوانب الأربع للسيارة. 


6 ا 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


زَانعاً /:تظرية عمل ذاكرة الإشنارات السافية والتحذيرية 


نظرية سمل لإنحدى انواع مقط القيار ( الفاهفر) ذي اطع متن النوع العرارى الابكترومستاطييسس 
والشكل التالي رقم ( / ) يوضح بصفة أساسية مكونات القاطع ونظرية عمله وعناصر الدائرة 
الكهربائية للدائرة حيث يتكون من : 


الشكل رقم 8١‏ ) يوضح المكونات الرئيسية لدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة 
.١‏ عازل حراري 

3 قاطع تلامس ثانٍ 

“". سلك تسخين 

؛. مقاومة 

4. نقاط قاطع التلامس الأول 

5. عازل 

. نقاط قاطع التلامس الثاني 


- كلا ا 


6 ا © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


لماح.١؟‎ 

غ١.قاعدة‏ 
065.مصباح بيان لوحة القيادة 
1.مصباح إشارة أمامي يمين 
.مصباح إشارة خلفي يمين 
١.مصباح‏ إشارة أمامي يسار 
4.مصباح إشارة خلفي يسار 


© 


٠".ذراع‏ تشغيل اتجاه الانعطاف 


د 


1١‏ .مسمار ضبظل 

يوضح الشكل رقم (27 ) الأجزاء الداخلية لمقطع التيار الكهرباتي ( الفلاشر ) الممستخدم 
للسيارات وموصل مع عناصر دائرة الإشارات الجانبية ونظرية العمل للدائرة تبداً بسريان التيار 
الكهربائي من البطارية المصهر ( الفيوز ) الخاص بالدائرة من خلال موصلات التيار ( الأسلاك ) إلى 
الطرف الأوسط للقاطع فالحامل رقم ( ؟١‏ ) إلى قاطع التلامس الأول )7١(‏ فسلك التسخين (؟) 
فالمقاومة ( ؛ ) إلى الملف ( ١١‏ ) فيمر عبر نقاط التلامس ( 0 ) التي تكون مفتوحة ومنه إلى ذراع تشغيل 
اتجاه الانعطاف ( ٠١‏ ) الذي يكون 2# الوضع الموضح بالشكل المعطى ومنه إلى مصابيح الإشارات 
.)١521(‏ ونتيجة مرور التيار بسلك التسخين والمقاومة فإن فتيل المصابيح ( 18 »: ١9‏ ) يسخن قليلا 
ولكن ليس بالدرجة الكافية لإضاءتها وكذلك يسخن سلك التسخين حيث يتمدد حتى تغلق نقاط قاطع 
التلامس ( 4 )» وبهذا فإن دورة التيار الكهربائي تصبح قصيرة مقارنة بالفترة السابقة حيث يسري التيار 
الكهربائي من البطارية إلى ( ١١‏ ) عبر ( 4 ) فالملف ( ١١‏ ) فإلى طرف قاطع التلامس لمفتاح ( 2١‏ ) ومنه 
إلى مصابيح الإشارات الجانبية. 


ظ 
ًّ 
7 
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وك هذه الحالة لا يمر التيار ب كل من سلك التسخين والمقاومة نتيجة إغلاق قاطع التلامس ( 0 ) 
وبهذا فإن فتيل المصابيح ( ١9 » ١/7‏ ) يسخن بدرجة تكفي للتوهج حيث تضيء المصابيح و4 أثناء ذلك 


/ا/ا - 


6 ا © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 
يكون سلك التسخين فد برد فيقصر طوله حيث يعمل على فتح قاطع التلامس ( 0 ) فيطول مسار التيار 
الكهربائي مرة ثانية عبر سلك التسخين والمقاومة مما يؤدي إلى أن يكون توهج فتيل المصابيح )١95 » ١8(‏ 
فيركاف لإضاةة التصبابية 


وهكذا تتكرر الدورة طالما بقي ذراع تشغيل اتجاه الانعطاف على وضع التشغيل الموضح بالشكل 
العطن 


وتستخدم # السيارات أنواع مختلفة من مقطعات التيار ( الفلاشر ) الصوتية تعتمد على مواصفات 


السيارة أو تصميم معين تراه شركة العستيم مقاسيا واحياثا رغبة مستخدم السيارة الحصول على 
مواصفات خاصة لدائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية. 


6 ريد 


ظ 
ع 
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عن 


8لا - 


4ن اي © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربانية بالمركبات 
الفصل الثالث 


دائرة المنبه الصوتي 

يعتبر المنبه من دوائر التحذير الرئيسية بالسيارة». وتكون أهميته ب إصدار صوت لتنبيه المارة 
وقائدي المركبات لآخذ الحيطة والحذر عند المنعطفات أو عند مقابلة السيارات الآخرى وعند الحالات 
الضرورية المفاجئّة» لذا يجب أن يكون صوت المنبه جيدا. 

ومهمة المنبه الصوتي تحويل الطاقة الكهربائية التي يستمدها من كهرباء السيارة إلى طاقة 
صوتيه. و تتكون دائرة التنبيه بالسيارة من البطارية كمصدر للتيار الكهربائي وضاغط المنبه للتوصيل 
بخط السالب لاكتمال الدائرة لإحداث الصوت ولا بد من وجود منظم ( كتاوت ) البدف منه تنظيم التيار 
الكهربائي للدائرة كما درست ذلك 2# الوحدة الأولى من هذه الحقيبة بالإضافة إلى المصهر ( الفيوز ) 
الخاص بالدائرة والموصلات التي تربط بين عناصر الدائرة» والشكل رقم (1 ) يوضح عناصر دائرة 
التنبيه الصوتي المستخدمة بالسيارة. 


حك 
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الشكل رقم ١(‏ ) يوضح العناصر المكونة لدائرة المنيه الصوتي المستخدم بالسيارة 


هلا 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


وتتكون دائرة المنيه الصوتي من العناصر الآنية: 

1 الك السشبيه اللعيو مو مالف تسيو اثيا كتيب الشركة مضه الشيابة قدا لامي النضوية ند اك 
مثلاً هناك آلة تنبه صوتي مصممه لسيارات الرحوب الصغيرة وآخر مصمم للشاحنات الكبيرة. 

". المنظم الذي يقوم بعملية تنظيم وصول التيار الكهربائي إلى المنبه الصوتي . 

*. الضاغط يقوم بإكمال خط التيار الكهربائي بالسالب لعمل المنبه. 


أولاً / المنبه الصوتي 

يتكون المنبه الصوتي داخلياً من العناصر الموضحة بالشكل رقم ( ٠١‏ ) وهي جسم معدني بداخله 
مغناطيس وقرص صلب مثبت به قرص تنغيم يتذبذب أثناء العمل مسببا موجات صوتيه مميزة بالإضافة 
إلى قاطع تلامس وكذلك ذراع يعمل على فتح وغلق قاطع التلامس» و يوجد مكثف موصل على التوالي 
مع ملفات المغناطيس وموصل على التوازي مع قاطع التلامسء وفائدة وجود المكثف هي كبت تذبذب 
اللترارج امشبحفة هناك عمل تشاظ قاط ااذه 


لامكاوة 
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الشكل رقم ( ٠١‏ ) يوضح الأجزاء الداخلية لإحدى أنواع المنبه الصوتي المستخدم بالسيارة 


4ن اي © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


اسل 


ثانياً / المنظم ( الكتاوت ) 


يركب المنظم ( الكتاوت ) بالسيارة لكي يقوم بعملية تنظيم التيار الكهربائي الموصل 
للمنبه الصوتي» ويوجد أنواع مختلفة من تصميمات المنظم الكهربائي ( الكتاوت ) وهذا الاختلاف 
يكون 4# عدد نقاط التوصيل فيوجد ثلاثي النقاط ورباعي النقاط وهناك خماسي النقاط ويختلف 
كذلك مسمى رموز التوصيل لبذه النقاط من شركة إلى أخرى. ويتكون المنظم الكهرومغناطيسي 
الموضح بالشكل رقم ( ١١‏ ) عادة من ملف يلف على قلب حديدي وذراع مع الحافظة للتحكم 2 
فتح نقاط قاطع التلامس عند اكتمال توصيل الدائرة الكهربائية بالأرضي وقفلها بقطع خط 
اكتمال سريان التيار الكهربائي بالدائرة» وتتم هذه العملية بدائرة المنبه الصوتي بالسيارة بواسطة 
زر تشغيل الدائرة ( الضاغط ). ويوجد 4# السيارات الحديثة منظمات تدخل 3 صناعتها أشباه 
المواصالات (العناصر الإلكترونية) مثل المكثفات والموحدات والترانزستورات لأجل تحسين الأداء 
وإطالة عمر التشغيل للمنظم. 
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الشكل رقم ( ١١‏ ) يوضح المكونات الداخلية للمنظم ( الكتاوت ) المستخدم بالسيارة 


861١ - 


4 ا > 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 
ثالثا 7 الضاغط 


يختلف موقع ضاغط تشغيل المنبه من سيارة إلى أخرى حسب تصميم السيارة فمثلاً يكون 2 
الراك فطلة الغياوة ( البركسيوة :)أو نحن نف محفت وقدنويماك الخرى متعلفة كم مف القاهنات 
والشكل رقم (15) يوطع شكل شافط تشيل اكتية لاحدى السيارات وي ضعصض ذباقمل متشغيل 
اللثيةة وما أههلة مناسية الضنوثت الاضرادى ومطا نضقة للنو عقاف العنق هليها ذولي . 


الشكل رقم ( ١7‏ ) يوضح أحد أنواع ضاغط المنبه الصوتي المستخدمة بالسيارة 


ونظرية العمل تواكرة الققيية بالسيارة كبا بالشبيكل رقه :571 عنس السفيل فلى متاح الكثبه 
(الكافظ )امكعيل: تداكو لكي انا باتعسال) تفيل السالب نالتناز «الكساد رهن البطارية يذ كف 
الحالة يعكون مجال منتاظيسيى حول القلب: يعذب الحافطة إلى اسقل هما جودى إلى اتضبان تقال 
الكلافسيك النظلم ( الكعارت » متكدمل الذاكرة قظرا لانسا لبا يفط الضسائب من اخلال مفكام لمعه 
( الصناغط ) فيصل التيار إلى المثية عن المرندل يدث الضوت ويسكسن لسوت حص يتفصدل شل السالب 
من حتاذل عدم الفط على متكاء النبه تكن هاذا يحدظ واخل حينم النه لاحداك الصوتة 


65 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


اسل 


. 7 5-5 0 
ريسة ها نه مجر ذه هو ملة للعا, 
2 8 8 وار 


الشكل رقم ( ١١‏ ) يوضح الرسم التخطيطي لدائرة المنبه الصوتي المستخدمة بالسيارة 
لإحداث صوت قوي ومناسب يستخدم منبه صوتي يصمم طبقاً لمواصفات أنظمة ا مرور الدولية 
لقيادة السيارات ويتكون المنبه الفيوق فالكليا فخ الأجزاء الآتية الموضحة بالشكل رقم ( ١5‏ ) : 


28 بيظارية 


ريد 


- ذراع 

"' - نقاط قاطع التلامس 

غ - قاعدة قاطع التلامس 

6 - فرص تنغيم 

5 2 تقشاء مله هرم درقيق 


ظ 
ع 
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> 
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كافئلة كداطيسية 

م ون التصفل (الضاغطل) 

8 ع ٠‏ انط التوصيل اللفكيوياقية لزن التكسيل ( الشاتكل ) 

2 ميفاكت 

١‏ - مغناطيس كهربائي 

+ ذراع فصل ووهئل تقال قاطع التلامس 

٠‏ - نقطة توصيل التيار الكهربائي من البطارية إلى المنبه الصوتي 

يحويك السووت :زف لني ينفج شاكل السبانه علىركن العننه نل( الشناغك ) اللشت بمحلة القيادة: 

حيث يسري التيار الكهربائي من البطارية إلى داخل المنبه الصوتي الذي تكون نقاط قاطع التلامس 


- 68*- 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


نكاعنة + .حيضة يه التبلار عبرها وان الهى :طدرة اللشاظيدي] لتكيرياى إلى الأرضب صيوور اللشفيل 
( الضاغط ) فتكتمل الدائرة الكهربائية ويتكون مجال مغناطيسي يكفي لجذب الحافظة المغناطيسية 
وتحريكها مما يسبب فتح نقاط قاطع التلامس: ويقوم المكثف بامتصاص الشرارة الناتجة من فتح 
وإغلاق ثقامل قاطع العلامس ويرقد المشاء مرةكانية يتافير النايضن ساحبا معه الذراع بعيدا عن تقال قاط 
التلامس مما يسبب قفل نقاط قاطع التلامس ثانية حيث يمر التيار الكهربائي مرة ثانية وتتكرر العملية 
بسوغة عانةةطاخا امسيو الشفطل على زر العفقيل ( السنا عط . 


وتعطل امتزاز اك قرصن [ لتقي نظ بقيو اخرو ام لصيو ذا كل يعن الفيه الصترقى القاق على اعد انث 
ويوحد مسمار آخر لضبط ثغرة قاطع التلامس حيث تتوقف عليها سرعة تردد التيار وبالتالى سرعة 
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الشكل رقم ( ١4‏ ) يوضح الأجزاء الداخلية لإحدى أنواع المنبهات الصوتية المستخدمة 2# السيارة 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


وتستخدم 4# السيارات أنواع مختلفة من المنبهات الصوتية تعتمد على مواصفات السيارة أو تصميم 
معين تراه شركة التصنيم متاينيا وأحيانا رغبة مستخدم السيارة الحصول على مواصفات خاصة للمنيه. 
ومن هذه التصميمات ما يوضحه الشكل رقم ( 28 


ريد 


الشكل رقم 260 يوضح تصميمات مختلفة من المنبهات الصوتية المستخدمة بالسيارة 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 
الفصل الرابع 
دائرة ماسحات الزجاج 


تستخدم هذه الدائرة لتنظيف الزجاج 2# الأجواء الممطرة و الشديدة البرودة أو الضباب نظرا 
لصعوبة الرؤية مما يعيق رؤية مستخدم السيارة للطريق وصعوبة القيادة # مثل هذه الآجواء وحفاظا على 
حياة سائق وركاب السيارة. وتعمل الدائرة بواسطة محرك كهربائي يدير ترس أذرع ماسحات الزجاج 
حركة ترددية لمسح لوح الزجاج الأمامي للسيارة» وتتكون الدائرة الموضحة بالشكل رقم ١5(‏ ) من 
محرك كهربائي كمصدر للحركة و مجموعة ضخ الماء إلى الزجاج وريش المسح المطاطية مع الوصلات 
والأذرع الخاصة بها لمسح لوح الزجاج.. وهناك مفتاح للتحكم 4# تشغيل الدائرة موجود قرب سائق 
السيارة. ويوجد ب بعض السيارات منظومة خاصة لماسحات تنظيف الزجاج الخلفي و مصابيح الإنارة 
الأمامية 4 السيارات الحديثة ويتم تشغيل هذه المنظومة بواسطة مفتاح خاص يوجد قرب عجلة القيادة. 


وتتكون المجموعة الكهربائية لدائرة ماسحات الزجاج من العناصر الآتية: 


© 


: محرك كهربائي تختلف تصميماته حسب الشركة الخيضة للسكداية تننا شاه لكين قوت‎ ١ 


د 


مثلاً هناك محرك مصمم لسيارة ذات ماسحات للزجاج الأمامي فقط و4 بعض التصميمات يوجد 
ماسحات للزجاج الخلفي و مصابيح الإنارة. 

؟. صندوق تروس وذلك عندما يتطلب الحصول على أكثر من سرعة كما 4# السيارات الحديثة. 

؟. مجموعة ميكانيكية لتحويل الحركة الدورانية للمحرك الكهربائي إلى حركة ترددية. 

؟. ماسحات الزجاج المطاطية والأذرع المركبة عليها وك السيارات القديمة كان يقتصر استخدامها على 
الزجاج الأمامي فقط أما # السيارات الحديثة فهناك ماسحات خاصة بالزجاج الخلفي ومصابيح 
الإنارة 


ظ 
ًّ 
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5 ناكورة المياه وتوضع قرب الزجاج المراد تنظيفه وتتصل بمضخة مروحية صغيرة تدار مباشرة بواسطة 
خزان المياه الخاص بدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة وتدفعه بشدة على الزجاج المراد تنظيفه. 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربانية بالمركبات 


غطاء صندوق التروس 
ذراع الماسحه 


الشكل رقم ١7‏ ) يوضح الأجزاء المكونة لدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة 
- لام - 


4ن اي © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


1101010181 


وسوف نوضح أهمية العناصر الرئيسة للدائرة 


أولا / ماسحات الزجاج: 


ويمكن تركيب ماسحة للزجاج الخلفي للسيارة لتأمين رؤية جيدة 2 وعادة تث كل هده 
الماسحة بواسطة مفتاح خاص يوحد على لوحة القيادة أمام السائق» ويشغل إما بشكل مباشرة أو 
الآسهم 4# الشكل رقم ( 18 ). 
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الشكل رقم ١8(‏ ) يوضح الحركة الترددية لماسحات الزجاج بالسيارة 
ثانياً / المحرك كهربائي 
مصدر الحرحكة حيث يقوم بتوليد القدرة اللازمة لتحريك ماسحات الزجاج» ويعمل بواسطة 
المغناطيسية حيث تقوم فرش كربونية بتوصيل التيار الكهربائي إلى عضو الاستنتاج المركب عليه ترس 
دودي يشق معه ترس الخرج المصنوع غالباً من البلاستك ويثبت مع هذا الترس وصلة مفصلية يتم من خلالها 
تحويل الحرحكة الدورانية إلى حركة ترددية تنقل بواسطة ذراع و وصلات مفصلية إلى المالسحات 
لتحريكها ومسح الزجاج للحصول على نظافة أكبر مساحة ممكنة من لوح الزجاج الآمامي حتى يستطيع 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


مستخدم السيارة رؤية الطريق. والشكل رقم ( ١١‏ ) يوضح مكونات المحرك الكهربائي المستخدم 2 
دائرة ماسحات الزجاج التي تتكون من الآتي : 
بد اندر 


ب عمود وذراع الإدارة 


* ذراع الإدارة 
©» مجموعة التروس 
ويتم تشغيل المحرك الكهربائي المستخدم لدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة كالآتي: 
عند إغلاق مفتاح التحكم يصل التيار إلى محرك الماسحات عن طريق الفرش الكربونية فيدور 
المحرك ويدور معه الترس الدودي فتنتقل الحركة من الترس الدودي إلى ترس الحركة الذي يحدث به 
تخفيض للحركة:؛ يستفاد منه ثب الحصول على زيادة 4 قوة التدوير» وهذه القوة تنقل بواسطة الذراع 
والوصلات المفصلية إلى ذراع وربلات المسح المطاطية لتحريكها ومسح الزجاج. 


الشكل رقم ١9‏ ) يوضح الأجزاء المكونة لمحرك ماسحات الزجاج المستخدم بالسيارة 
كالذا #[. "مضكة الشيويل 

الأجواء غير المطرة يكون هناك حاجة لضخ كمية من الماء على الزجاج لآجل غسله وتنظيفه 
لذلك زودت دائرة ماسحات الزجاج بالسيارة بمضحة تركب ث2 خزان الماء الخاص بغسل الزجاج» وهي 
عبارة عن محرك صغير وعند الحاجة إليه يتم وضع مفتاح التحكم الذي أمام السائق على وضع تشغيل 
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التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


الغسيل فتتحرك ماسحات الزجاج وتدفع المضخة الماء 4 توقيت متزامن إلى زجاج السيارة من خلال نوافير 


الماء وهما نافورتان موضوعتان خارج الزجاج الآأمامي ومتصلتان بمضحة مروحية صغيرة تدار مباشرة 
بواسطة محرك صغير يمكن تشغيل وإيقاف المحرك بواسطة مفتاح مستقل وتنقل المضخة الماء الموجود 2 
مستودع صغير وتدفعه بشدة بواسطة النافورتين على الزجاج الأمامي وإذا تم فصل المضخة فإن الماسحات 
تعمل بعد ذلك لفترة محددة ثم تتوقف. وش بعض المركبات تزود مجموعة المضحخة بمصباح لبيان مستوى 
سائل الغسيل بالخزان. والشكل التالي رقم 7٠١(‏ ) يوضح خزان الماء الخاص بماسحات الزجاج وكذلك 
مضحة دفع الماء من الخزان إلى الزجاج الأمامي والتوصيلات الخاصة بها وأيضا المجموعة الكهربائية لبها. 

ويممكن تركيب نوافير خاصة بالزجاج الخلفي أو بالمصابيح الآمامية وعملها مماثل لعمل الوحدات 
اآخرى. 
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الشكل رقم 0 ")2 يوضح مضخة الغسيل والخزان الماء لماسحات الزجاج بالسيارة 


رابعاً / مفتاح التحكم الخاص بماسحات الزجاج 


يكون له ثلاثة أوضاع هي وضع القفل ووضع سرعة الدوران المنخفضة وسرعة الدوران العالية 
وتختلف تصميمات مفتاح التحكم من سيارة إلى أخرى حسب مواصفات الشركة المصلعة والشكل رقم 
)»١(‏ يوضح شكل مفتاح التحكم لدائرة ماسحات الزجاج للإحدى السيارات. ويوحد على مفتاح 


5 - 


4ن اي © 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربائية بالمركبات 


التحكم رموز خاصة لتشغيل دائرة ماسحات الزجاج تختلف من سيارة إلى أخرى والشكل رقم ( "١‏ ) 


الشكل رقم ( "5١‏ ) يوضح أحد أنواع مفاتيح التحكم لماسحات الزجاج بالسيارة 


ياباني: أمر يكي : 
011 011 
]1 اللحادا 
1 00117 ]1 
11 110111 


الشكل رقم ")2 يوضح نوعين مختلفين للرموز الموجودة على مفتاح التحكم 


خامساً / التشغيل الإلكتروني لماسحات الزجاج 

تصسمم ماسحات الزجاع بالسيارة يحيث توضر للسائق رؤية جيدة بذ مختلف .روف الطقس» وييودي 
العمل المستمر لكاسحات الزجاج يعد مسح ال ماء إن زيادة قوة الاجمعكاك يبن الماسحات والزجاج مما يتلف 
الساحاف يعد قراطل مق التكايق قد مين قتصيليها م جديد هدم الطريقة مزمعة هذا تساكق السيارة 


بانشغاله بها وعدم التركيز على قيادة السيارة. والدائرة الكهريائية لبذه الدائكرة موضحة بالشكل 


رقم ( ؟7 ) حيث يتم التحكم بمفتاح تشغيل يدوي 


ا 5 


6 ا > 


التخصص تمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات الدوائر الكهربانية بالمركبات 


الشكل رقم 20 يوضح دائرة التشغيل اليدوي لمفتاح التحكم لماسحات الزجاج 


ولستلامة ورقاهية شاكق الشيارة اضيقف إل داكرة ماسبحات الجاع ف التمؤاراف الدريكة من 
خاص بتنظيف عمل أشواط ماسحات تنظيف الزجاج»؛ حيث يعمل هذا المنظم من خلال زمن محدد بفصل 
مرك الاسبعات التصدرونيا كا بوخسه الشككل :رم 94) 


ل 
530 
9 
ا 22-5 _ 9 
2 0 88 :. 
/ 0 0 0 |" | 
5 !| 5 
١ 0‏ 
حلم | "| | | | ا 5 
للم ١‏ 0 . 
1 
0 


ل 
316 
031 
/ 23 5 9 2 


0 
زفلك 


6152 


ا > 


التخصص ١‏ ثمر المصطلحات 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات 


101111101112 
1171 خنوط در 
20-1111717 

آذ اللل/ل]] 1 
1111 

د لالد 

الاق اف1 4 هونا 
الشف اانا 
01101 
امكلخفكطتن 
لاضاط] 
011011 511011 


0101011 14 014 


51111015 


الام 
2814 

5. ا1لا‎  14 
11/1 


ص1 


3*2 


6 ا © 


التخصص ١١‏ ثمر المراجع 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات 


.١‏ فريدريك نيس وآخرون . تكنولوجيا المركبات الآلية. 

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. الملكة العربية السعودية 
؟. روبرت أرنولد . تكنولوجيا الكهرباء. 

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة العربية السعودية 
؟. هندسة الإنارة 


د. آسر علي زكي و د. حسن كمشوشي 


5 2 1160111617 متندحخ . نار[ /كاء35م020]-علمع]آ .4 
1311-171116017 5000 116 ,12015 ]11 , 11011300 طاباه5 : لاع 10مصطاءء ]' 
0 .12 ,6011123157 


1 02165اع116 ع 1117اع116 01 165م1ع210 . متقمامقطن) متزماطا .5 
0 162111115[ 110125011 10611231 : 1ع اصاعءع 1 1201157 متام 


و 110113240 طتناه50 : دع اطقطاعع 1 01157 مطمتبخ طمع15100 .]انما وعمتنول .6 
0 .122 ,77 متهت 311-1111602 80001 عط 1 ,رك1امط 11 


.15 41101101176 01 21215عممتقلصتط . 8111111 1717.خ.نا .7 
( وتعطو1آاطدط ) وعصتمط1!' تزع[مماد : م1660لظ 200 .5 
( وتتعطد1اطنظ ) وعصتمط]' تإع اماك : 110ل8 2001 .9 


11 ع510128 : 01101تتتاكم] امعتصطءء 1 .اعوهم8 .10 


1 معاد مطلع1تااء5 01 21215عتتملصطتاط . 103:018 .11 
2 .17001 11321121 108طلة11' .12 


األناعتتآه 320 015طططالزة 11221م012) : 02 1أعتتاكص] اوعتصاءع 1 .اعوهم8 .13 
ع1تاع81 01201117أتتكى 101 10138131035 


5 عمعع5101238 : 012 1أعتتتاكم] الوعتصاءء 1 .اعوهم8 .14 


-55- 


6 ا 


التخصص تمر المعتويات 
محركات ومركبات مبادئ كهرباء المركبات 

اسل 
الموضوع الصفحة 

الوحدة الأولى 

الأساسيات الكهربائية 2 ضر بصا .لد حا ينا »لل مار نيحد مضع اجن دا ليده حا اا لز ا ليا يلود ال يف ج1١‏ 
الونخية الفانية 

البطارية ا ل ل ا ل ا ال ا ا ل 6 كان 
الوحدة الثائثة 

بادئ الحركة ( السلف ) ل ل ل ا ل ا ل ا يك 8 لظ ك5 لك 2 لطا كدير 
الوحدة الرابعة 

المولد ( الدينمو ) ل ا ا ا ا ا ا ل 1 5021 زرن 
الوحدة الخامسة 

الدوائر الكهربائية ل ل ع ع ل ل ع ل ل ع ل ل لس ل ع ل لس لع لس لس سس شا سس سات 88 
المصطلحات العلمية ؟>792977939>747ج 2 ة2>]2>2]2>]7>2>2]72>]>7>]79299220ة2277272722 0111 الل 


2 6 64 


تقدر المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم 
المالي المقدم من شركة بي آيه إي سيستمز (العمليات) المحدودة 


5 فرظ :9( 010171060 011م512 121عمقصة عط دعتهاعع ممه 001181701 


82615 75175 


